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TIPOLOGIAS COMPARTIMENTACION
Esv-Elementos de separación vertical

Muro Basico-Tabiqueria
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Falseado
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TF-1.5
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Nota:

El PYL será de tipo gran dureza en paredes que no 
disponen de revestimiento de tipo gres porcelánico
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TODOS LOS ELEMENTOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS SATISFARAN Y CUMPLIRAN LAS EXIGENCIAS MARCADAS POR EL CTE

LAS DIMENSIONES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES COMO CONSECUENCIA DE POSIBLES MODIFICACIONES PROGRAMATICAS, NTEGRACION DE SUPERFICIES PARA INSTALACIONES Y REAJUSTE DE LAS 
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LAS CANTIDADES UNITARIAS INDICADAS EN PLANILLAS COMPLEMENTARIAS O PLANOS DE DETALLE, SE MENCIONAN A TITULO INFORMATIVO. EL COMPUTO DEFINITIVO SERA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE 
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Marca de tipo Tipo Descripción

Indice global de
reducción acústica,
ponderado A (dBA) Masa (Kg/m2) R/EI

PYL-LM-5+LP11.5e-21 Esv-Ladrillo+LM-Ascensor-21cm Elemento de separación vertical de una hoja de 1 pie
de ladrillo perforado panal, con acabado de
enfoscado de cemento por una cara y trasdosado
mediante entramado autoportante C70, dispuesto
cada 40cm y una placa de yeso laminado de 15mm
un lado. Aislamiento mediante lana mineral no
hidrófila

57 175 EI 180

PYL-LM-5+LP11.5e-23 Esv-Ladrillo+LM-Aula-Cinst-23cm Elemento de separación vertical de una hoja de 1 pie
de ladrillo perforado panal, con acabado de
enfoscado de cemento por una cara y trasdosado
mediante entramado autoportante C70, dispuesto
cada 40cm y doble placa de yeso laminado de 15mm
un lado. Aislamiento mediante lana mineral no
hidrófila

57 189 EI 180

PYL-21 Esv-PYL-Aulas-21cm Elemento de separación vertical de dos hojas de
entramado autoportante C70, dispuesto cada 40cm y
doble placa de yeso laminado de 15mm a cada lado.
Aislamiento mediante lana mineral no hidrófila en
ambas hojas

67,6 57 S/E

PYL+LM-8.5 Falseado-PYL+LM-8.5cm Falseado de entramado autoportante C70 dispuesto
cada 40cm y placa de yeso laminado de 15mm.
Aislamiento mediante lana mineral no hidrófila

18 17 EI 20

PYL-6.1 Falseado-PYL-6.1cm Falseado de entramado autoportante C46 dispuesto
cada 40cm y placa de yeso laminado de 15mm. Sin
aislamiento

2 16 EI 20

PYLWA-6.1 Falseado-PYLWA-Núcleos húmedos-6.1cm Falseado de entramado autoportante C46 dispuesto
cada 40cm y placa de yeso laminado WA de 15mm.
Aislamiento mediante lana mineral no hidrófila

17 16 EI 20

TF-1.5 Mampara-Tablero fenólico-1.3cm Mampara de tablero compacto fenólico de color
según D.F. (equivalente a Trespa), de textura según
D.F. de espesor 13mm, herrajes y tornillería de acero
inoxidable AISI314

0 0 -

PYL-29 Murete-Trespa+Ladrillo+PYL-29cm Murete interior, de una hoja exterior de LP11.5 y hoja
interior de PYL. Acabado exterior ambas caras
Trespa. Dispuesto como elemento de protección
anticaída de la escalera principal Planta baja

0 0 -

LH9WA-12 Tabiquería-Ladrillo-Núcleos húmedos-12cm Tabiquería de una hoja de LH9 acabado enlucido de
yeso por una cara y placa de yeso laminado WA de
15mm

38 120 EI 90

LP11.5e-15 Tabiquería-Ladrillo-Sectorización EI 180-15cm Tabiquería de una hoja de 1 pie de ladrillo perforado
panal, con acabado de enfoscado de cemento por
ambas caras

44 158 EI 180

PYL-10 Tabiquería-PYL-10cm Tabiquería de entramado autoportante C70 dispuesto
cada 40cm y placa de yeso laminado de 15mm a
cada lado. Aislamiento mediante lana mineral no
hidrófila

46,9 29 EI 45

PYLFOC-9.8 Tabiquería-PYLFOC-9.8cm Tabiquería de entramado autoportante H46 dispuesto
cada 40cm y doble placa de yeso laminado FOC de
13mm a cada lado. Aislamiento mediante lana
mineral no hidrófila

52,5 44 EI 120

PYLWA-10 Tabiquería-PYLWA-Núcleos húmedos-10cm Tabiquería de entramado autoportante C70 dispuesto
cada 40cm y placa de yeso laminado WA de 15mm a
cada lado. Aislamiento mediante lana mineral no
hidrófila

46,9 29 EI 45

LH9-17.5 Trasdosado-Ladrillo+PYL-17.5 Tabiquería de una hoja de LH9 acabado enlucido
yeso por la cara exterior. Aislamiento mediante lana
mineral no hidrófila

38 109 EI 90
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