
Leyenda

Falso techo directo, formato 2360x1160x40mm, acústico, de panel acústico
autoportante de lana mineral, revestido por la cara visible con un velo
mineral de color Blanco, y con un fieltro acústico por la cara opuesta, con los
cantos pintados. Acabado visto.
Falso techo suspendido, formato 60x60cm, acústico, de placa de yeso
laminado modelo de referencia Gyptone registrable point 11 Activ´Air de
Placo, con faja perimetral lisa de regularización de mínimo 20cm (incluso
pilares). Acabado con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.
Falso techo suspendido, formato 60x60cm, no acústico, de placa de yeso
laminado con revestimiento vinílico resistente a la humedad, con faja
perimetral lisa de regularización de mínimo 20cm (incluso pilares). Acabado
con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.
Falso techo suspendido, formato 60x60cm, no acústico, de placa de yeso
laminado, con faja perimetral lisa de regularización de mínimo 20cm (incluso
pilares). Acabado con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.
Falso techo suspendido, formato continuo, acústico, de placa de yeso
laminado modelo de referencia Rigitone 6/18 de Placo, con faja perimetral
lisa de regularización de mínimo 20cm (incluso pilares y bandeja hacia
patio). Acabado con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.
Falso techo suspendido, formato continuo, acústico, de placa de yeso
laminado modelo de referencia Rigitone 12/25 Activ´Air de Placo, con faja
perimetral lisa de regularización de 20cm mínimo (incluso encuentro con
vigas y pilares). Acabado con dos manos de pintura plástica lisa color según
D.F.
Falso techo suspendido, formato continuo, no acústico, de placa de yeso
laminado con revestimiento vinílico resistente a la humedad WA. Acabado
con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.
Falso techo suspendido, formato continuo, no acústico, de placa de yeso
laminado. Acabado con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.
Luminaria con difusor completo área techo, según fabricante
Techo con aplicación directa de enlucido de yeso, sin maestrear, de 1.5cm
de espesor. Acabado con dos manos de pintura plástica lisa color según
D.F.
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Techo PYL-EI 120 en zona conducto chimenea

Losa hormigón visto

Techo formado por paneles de resinas 
fenólicas termoendurecidas, sistema 
anclaje visto

Techo PYLWA Cat proyectado
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TODOS LOS ELEMENTOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS SATISFARAN Y CUMPLIRAN LAS EXIGENCIAS MARCADAS POR EL CTE

LAS DIMENSIONES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES COMO CONSECUENCIA DE POSIBLES MODIFICACIONES PROGRAMATICAS, NTEGRACION DE SUPERFICIES PARA INSTALACIONES Y REAJUSTE DE LAS 
SECCIONES ESTRUCTURALES. TODAS LAS DIMENSIONES EN LOS PLANOS QUEDAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.  EN CASO DE ENCONTRAR UN ERROR EN LOS PLANOS, ESTE DEBE 
SER NOTIFICADO
LAS CANTIDADES UNITARIAS INDICADAS EN PLANILLAS COMPLEMENTARIAS O PLANOS DE DETALLE, SE MENCIONAN A TITULO INFORMATIVO. EL COMPUTO DEFINITIVO SERA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE 
ACUERDO A PLANO DE REPLANTO GENERAL. LAS INFORMACIONES RECOGIDAS EN LOS PLANOS SON INDICATIVAS RESPECTO A LAS INSTALACIONES A PRESUPUESTAR Y EL OFERENTE SERA EL RESPONSABLE DE SU 
CORRECTA EJECUCION Y DE SU ADAPTACION A LAS NORMAS VIGENTES Y A LAS POSIBLES INSTALACIONES EXISTENTES, COMO TAMBIEN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ARQUITECTO. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS,  REQUERIRÁ LA 
PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL MISMO, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO, SEGÚN LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Colegiado nº 7.927 CTAV

Empresa contratista del proyecto

AECOestudio partners, s.l.
B-98.790.082

Arquitecto
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LAS MEDIDAS INDICADAS SON APROXIMADAS Y SE ADAPTARÁN A LAS DIMEN SIONES REALES DE LA ESTANCIA SEGÚN LA REALIDAD DE LA OBRA. 
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_Leyenda-Acabados-Techos-P00-Habitaciones-TCH

Nombre Perímetro Área

Aula 04i 28,85 50,02 m²
Aula 03i 28,75 50,02 m²
Aula 02i 29,18 50,08 m²
Aula 01i 28,82 50,03 m²

Sala u múltip i 33,28 61,79 m²
Aula 06i 30,40 50,34 m²

Circul z. secretaría 40,66 50,15 m²
Hall 48,04 85,02 m²

419,94 868,35 m²
Falso techo suspendido, formato continuo, no acústico, de placa de yeso
laminado con revestimiento vinílico resistente a la humedad WA. Acabado
con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.

Aseos E Infantil 56 12,69 8,84 m²
Aseos E Infantil 12 12,92 9,10 m²
Aseos E Infantil 34 12,73 8,99 m²

38,34 26,94 m²
Falso techo suspendido, formato continuo, no acústico, de placa de yeso
laminado. Acabado con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.

Circul i 18,22 11,84 m²
00-Escalera 01 17,50 12,65 m²
00-Escalera 02 13,85 7,62 m²
Circul z bibliot 50,95 43,20 m²
Circul z profes 26,96 22,96 m²

Circulac z serv grales 33,09 21,29 m²
Circul z acceso E02 22,74 17,56 m²

Circul z visitas 7,84 3,26 m²
191,14 140,40 m²

Luminaria con difusor completo área techo, según fabricante
Ascensor P00 6,70 2,81 m²

6,70 2,81 m²
Techo con aplicación directa de enlucido de yeso, sin maestrear, de 1.5cm
de espesor. Acabado con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.

Alm u múltip 15,98 10,52 m²
Alm. general 21,45 25,60 m²

Almacén/C limp 11,48 6,28 m²
C gral limpieza 12,03 8,63 m²

C basuras 7,50 3,11 m²
Gr electr 19,79 20,36 m²

C aguas y bombas calef 12,25 8,53 m²
CPD-Rack secret 11,78 8,48 m²

C grupo incendios 10,50 6,63 m²
Alm rd i 7,97 3,62 m²

Rack i 9,02 5,09 m²
C limp i 5,52 1,75 m²

Almacen 18,31 15,86 m²
Despensa 13,75 9,24 m²

C basuras coc 12,78 8,66 m²
Archivo secret 15,75 10,63 m²

RS 9,00 5,00 m²
C electr 15,26 10,12 m²

C caldera 18,11 18,47 m²
C silo 16,53 15,79 m²

264,77 202,37 m²

_Leyenda-Acabados-Techos-P00-Habitaciones-TCH

Nombre Perímetro Área

00 Planta baja
Falso techo directo, formato 2360x1160x40mm, acústico, de panel acústico
autoportante de lana mineral, revestido por la cara visible con un velo
mineral de color Blanco, y con un fieltro acústico por la cara opuesta, con los
cantos pintados. Acabado visto.

Sala polideportiva 52,48 162,65 m²
52,48 162,65 m²

Falso techo suspendido, formato 60x60cm, acústico, de placa de yeso
laminado modelo de referencia Gyptone registrable point 11 Activ´Air de
Placo, con faja perimetral lisa de regularización de mínimo 20cm (incluso
pilares). Acabado con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.

Aula E especial 21,47 27,00 m²
Secretaría 28,89 39,61 m²

Sala profesores 30,13 49,88 m²
Conserj+repr 21,76 26,36 m²

Biblioteca 39,11 74,60 m²
Aula apoyo i 22,66 25,18 m²

Aula Inform(incl Rack) 39,25 75,13 m²
203,27 317,77 m²

Falso techo suspendido, formato 60x60cm, no acústico, de placa de yeso
laminado con revestimiento vinílico resistente a la humedad, con faja
perimetral lisa de regularización de mínimo 20cm (incluso pilares). Acabado
con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.

Vest fem gim 21,28 22,10 m²
Vest masc gim 20,96 21,90 m²

Aseos masc 00 25,95 33,37 m²
Aseo E especial 11,47 6,45 m²
Aseo adultos 01 8,29 3,84 m²
Aseo adultos 02 7,05 2,52 m²

Aseo adultos i 8,52 4,43 m²
Vest pers nd 01 8,46 4,10 m²

Prep platos 25,45 21,21 m²
Aseos fem 00 25,61 35,63 m²

Aseos fem gim 14,53 11,80 m²
Aseos masc gim 12,47 9,31 m²

Desp prof gim 13,25 10,50 m²
Z cocción 36,64 46,48 m²

Lav platos 24,00 26,45 m²
Vestíb coc 9,40 4,43 m²

Vest coc 01 8,59 4,21 m²
Vest coc 02 8,35 4,11 m²

Vest prof gim 9,02 4,84 m²
Vest pers nd 02 8,36 4,30 m²

Vestíb ind z cocción 6,94 3,01 m²
314,61 285,00 m²

Falso techo suspendido, formato 60x60cm, no acústico, de placa de yeso
laminado, con faja perimetral lisa de regularización de mínimo 20cm (incluso
pilares). Acabado con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.

Desp Dirección 16,58 16,86 m²
Desp Jef Estudios 15,98 15,46 m²

Sala AMPA+AA 16,43 14,34 m²
Sala visitas 14,79 12,95 m²

Sala eq doc i 17,60 15,58 m²
Circul interno admón 26,11 19,46 m²

107,49 94,66 m²
Falso techo suspendido, formato continuo, acústico, de placa de yeso
laminado modelo de referencia Rigitone 6/18 de Placo, con faja perimetral
lisa de regularización de mínimo 20cm (incluso pilares y bandeja hacia patio).
Acabado con dos manos de pintura plástica lisa color según D.F.

Sala u múltip 44,00 90,87 m²
Comedor 79,06 280,01 m²
Aula 05i 28,90 50,02 m²
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