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Cabina fenólico 04

PI13

PI13

PA01
PA01

PI-2H-Abatible-190x240-h90-Acero-Acústica
PI01

Comedor; Sala usos Múltiples
(90+30)x210-Madera-No acústica

PI02

Almacén sum; accesos a zonas no docentes
e instalaciones

92.5x203-EI2-45-C5
PI03

Cuartos instalaciones; Zona cocción
82.5x203-Madera

PI04

Espacios cocina y uso restringido

90x210-Madera-No acústica
PI06

Accesos a espacio de uso público no docente
90x210-Madera-Acústica

PI08

Espacios docentes distintos de Aulas 50;
Aseos de planta

72x200-Panel fenólico
PF01

Cabinas aseos
90x200-Panel fenólico

PF02

Cabinas aseos pmr

(90+30)x210-Madera-Tarja-Abatible-Acústica
PI09

Aulas >50

(60+60)x210-Madera
PA01

Armarios en distintos espacios
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3 ciclo; 125 a 160cm
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PI-1H-Abatible-90x210-h90-Acero-Aseos infantil
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Acceso aseos infantil
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Secretaría
130x90-Aluminio

VI04

Conserjería

Ver detalle en 
plano E12

Ver detalle en 
plano E12

Mampara ducha
PM01

Vest coc 01/02, desp prof gim, vest pers nd
01/02
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Acceso cocina desde comedor
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(82.5+82.5)x203-Madera
PI05

Espacios cocina y uso restringido
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Sala usos múltiples:
Vidrio-5+5/12/4+4-be-ac
Comedor:
Vidrio-6+6-Emisividad 95

2 butirales de 33.2

90x210-Madera-Tarja-Abatible-Acústica
PI13

Aulas 50
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Nota:

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE 
PERCEPTIBLES.         

Las grandes superficies acristaladas que se puedan 
confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en 
toda su longitud, de señalización visualmente contrastada 
según CTE

- Señalización inferior  entre 850 mm y 1100 mm y superior 
entre 1500 mm y 1700 mm.

No será necesaria cuando:

- Existan montantes separados una distancia de 600 mm, 
como máximo;
- Si la superficie acristalada cuenta al menos con un 
travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que 
permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, 
dispondrán de señalización conforme a lo indicado 
anteriormente.

- En el proyecto se definen las señalizaciones en los 
planos de carpintería, en bandas de vinilo de color y 
dimensiones según D.F.

LEYENDA 

CARPINTERIA

Manetas de cierre cremona con llave

Piezas microventilación Sistema microventilación

plano nº

La Propiedad

fecha  de firma de proyecto 
escala

Enrique Romero Payá

Firma técnico autor

AECO
aecoestudio.com

estudio

TODOS LOS ELEMENTOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS SATISFARAN Y CUMPLIRAN LAS EXIGENCIAS MARCADAS POR EL CTE

LAS DIMENSIONES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES COMO CONSECUENCIA DE POSIBLES MODIFICACIONES PROGRAMATICAS, NTEGRACION DE SUPERFICIES PARA INSTALACIONES Y REAJUSTE DE LAS 
SECCIONES ESTRUCTURALES. TODAS LAS DIMENSIONES EN LOS PLANOS QUEDAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.  EN CASO DE ENCONTRAR UN ERROR EN LOS PLANOS, ESTE DEBE 
SER NOTIFICADO
LAS CANTIDADES UNITARIAS INDICADAS EN PLANILLAS COMPLEMENTARIAS O PLANOS DE DETALLE, SE MENCIONAN A TITULO INFORMATIVO. EL COMPUTO DEFINITIVO SERA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE 
ACUERDO A PLANO DE REPLANTO GENERAL. LAS INFORMACIONES RECOGIDAS EN LOS PLANOS SON INDICATIVAS RESPECTO A LAS INSTALACIONES A PRESUPUESTAR Y EL OFERENTE SERA EL RESPONSABLE DE SU 
CORRECTA EJECUCION Y DE SU ADAPTACION A LAS NORMAS VIGENTES Y A LAS POSIBLES INSTALACIONES EXISTENTES, COMO TAMBIEN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ARQUITECTO. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS,  REQUERIRÁ LA 
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E11

CIN-01-PLANTA, ALZADOS Y
REFERENCIAS

Urb Pla de la
Venta-Gilet(Valencia)-SRPP(S-2-3.1D)

Proyecto de CEIP nº2 de Gilet

noviembre de 2.019

DOC036
CARPINTERIA INTERIOR

1 : 700
00 Planta baja-CIN

_Carpintería-Interior-Puertas-CIN

Cantidad
Marca
de tipo Tipo Descripción Fabricante Modelo Herrajes Accesorios Material vidrio

Indice global de reducción
acústica, ponderado A (dBA) R/EI Ubicación

00 Planta baja
2 PA01 (60+60)x210-Madera Puerta interior de armario, de dos hojas abatibles, de tablero macizo de madera, color lacado blanco, según muestra aprobada por la D.F. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento EI2-45-C5 (armario

eléctrico)
Armarios en distintos espacios

19 PF01 72x200-Panel fenólico Puerta interior de paso, de una hoja abatible, de panel fenólico 13mm, de color, textura y acabado según D.F., sin marco, según muestra aprobada por la D.F. Cerradura con indicador de “libre/ocupado” y desbloqueo desde el exterior en acero
inoxidable AISI 316

Cabinas aseos

4 PF02 90x200-Panel fenólico Puerta interior de paso, de una hoja corredera, de panel fenólico 13mm, de color, textura y acabado según D.F., sin marco, según muestra aprobada por la D.F. Cerradura con indicador de “libre/ocupado” y desbloqueo desde el exterior en acero
inoxidable AISI 316

Cabinas aseos pmr

2 PI01 PI-2H-Abatible-190x240-h90-Acero-
Acústica

Puerta interior de paso, acústica, de dos hojas abatibles, de marco de acero, de color, textura y acabado, según D.F. Dimensión hojas: (90+90)x240cm-Zona de visión completa mediante vidrio 5+5.10.4+4-be+ac,
según muestra aprobada por la D.F.

Referencia Soleco F1 Tirador vertical en pletina mismo material de sección 40x10mm. Cierrapuertas uso
intensivo. Antipilladedos

30 Comedor; Sala usos Múltiples

3 PI02 (90+30)x210-Madera-No acústica Puerta interior de paso, de dos hojas abatibles, de tablero aglomerado, chapado según D.F. Dimensiones hojas (90+30)x210cm, según muestra aprobada por la D.F. Escudo y maneta de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con llave incluida en plan
de amaestramiento. Antipilladedos

Almacén sum; accesos a zonas no
docentes e instalaciones

4 PI03 92.5x203-EI2-45-C5 Puerta interior cortafuegos, de una hoja abatible, de material homologado, color y acabado según D.F., según muestra aprobada por la D.F. Maneta nylon color negro; Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento EI2-45-C5 Cuartos instalaciones; Zona cocción
16 PI04 82.5x203-Madera Puerta interior de paso, de una hoja abatible, de tablero aglomerado, de color, textura y acabado de chapado según D.F., según muestra aprobada por la D.F. Escudo y maneta de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con llave incluida en plan

de amaestramiento
Espacios cocina y uso restringido

17 PI06 90x210-Madera-No acústica Puerta interior de paso, de una hoja abatible, de tablero aglomerado, de color, textura y acabado de chapado según D.F., según muestra aprobada por la D.F. Escudo y maneta de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con llave incluida en plan
de amaestramiento.

Accesos a espacio de uso público
no docente

1 PI07 (90+30)x210-Madera-Mirilla Puerta interior de paso, de dos hojas abatibles, de tablero aglomerado, de color, textura y acabado de chapado según D.F. Mirilla de 300x400mm mediante vidrio stadip 3+3, según muestra aprobada por la D.F. Escudo sin maneta, de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con llave incluida en
plan de amaestramiento. Antipilladedos. Rodapie de acero inoxidable de 20cm a
ambos lados

_Vidrio-3+3-emisividad 95 Acceso cocina desde comedor

8 PI08 90x210-Madera-Acústica Puerta interior de paso, acústica, de una hoja abatible, de tablero aglomerado, de color, textura y acabado de chapado según D.F. igualando acabado de Trespa de fachada de proyecto, marco de acero, color
según D.F., según muestra aprobada por la D.F.

Referencia Soleco F1 Escudo y maneta de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con llave incluida en plan
de amaestramiento. Antipilladedos

30 Espacios docentes distintos de
Aulas 50; Aseos de planta

2 PI09 (90+30)x210-Madera-Tarja-Abatible
-Acústica

Puerta interior de paso, acústica, de dos hojas abatibles, con tarja de vidrio stadip 3+3 hasta altura 2.60m, de tablero aglomerado, de color, textura y acabado de chapado según D.F. igualando Trespa de fachada
de proyecto, marco de acero, color según D.F., según muestra aprobada por la D.F. Dimensión hojas: (90+30)x210cm-Mirilla de 20x100cm mediante vidrio stadip 3+3, según muestra aprobada por la D.F.

Referencia Soleco F1 Escudo y maneta de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con llave incluida en plan
de amaestramiento. Antipilladedos

_Vidrio-3+3-emisividad 95 30 Aulas >50

2 PI10 (90+90)x210-Madera Puerta interior de paso, de dos hojas abatibles, de tablero aglomerado, chapado según D.F. Dimensiones hoja (90+90)x210cm, según muestra aprobada por la D.F. Escudo y maneta de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con llave incluida en plan
de amaestramiento. Rejilla ventilación 40x20cm en zona inferior, con mosquitera

Acceso almacenes grandes

6 PI11 PI-1H-Abatible-90x210-h90-Acero-
Aseos infantil

Puerta interior de paso, de una hoja abatible, de marco de acero, de color, textura y acabado, según D.F. Zona de visión completa mediante vidrio stadip 4+4, según muestra aprobada por la D.F. Tirador vertical en pletina mismo material de sección 40x10mm. Cierrapuertas uso
medio. Antipilladedos

_Vidrio-6+6-Emisividad 95 Acceso aseos infantil

2 PI12 90x210-Madera Puerta interior de paso, de una hoja corredera, de tablero aglomerado, de color, textura y acabado de chapado según D.F., según muestra aprobada por la D.F. Escudo y maneta fija de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con desbloqueo
exterior

Aseos pmr adultos

1 PI13 90x210-Madera-Tarja-Abatible-Acú
stica

Puerta interior de paso, acústica, de una hoja abatible, con tarja de vidrio stadip 3+3 hasta altura 2.60m, de tablero aglomerado, de color, textura y acabado de chapado según D.F. igualando Trespa de fachada de
proyecto, marco de acero, color según D.F., según muestra aprobada por la D.F.-Mirilla de 20x100cm mediante vidrio stadip 3+3, según muestra aprobada por la D.F.

Referencia Soleco F1 Escudo y maneta de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con llave incluida en plan
de amaestramiento. Antipilladedos

_Vidrio-3+3-emisividad 95 30 Aulas 50

5 PM01 Mampara ducha Mampara de vidrio templado, transparente, de espesor 10mm, con parte de fijos y puerta abatible/corredera, de tamaño 72x200cm Herrajes de
colgar planos y
tornillería de
acero inoxidable
AISI314

Pomo cilíndrico de acero inox AISI314 según D.F. Vest coc 01/02, desp prof gim, vest
pers nd 01/02

94
01 Planta primera
2 PA01 (60+60)x210-Madera Puerta interior de armario, de dos hojas abatibles, de tablero macizo de madera, color lacado blanco, según muestra aprobada por la D.F. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento EI2-45-C5 (armario

eléctrico)
Armarios en distintos espacios

7 PF01 72x200-Panel fenólico Puerta interior de paso, de una hoja abatible, de panel fenólico 13mm, de color, textura y acabado según D.F., sin marco, según muestra aprobada por la D.F. Cerradura con indicador de “libre/ocupado” y desbloqueo desde el exterior en acero
inoxidable AISI 316

Cabinas aseos

2 PF02 90x200-Panel fenólico Puerta interior de paso, de una hoja corredera, de panel fenólico 13mm, de color, textura y acabado según D.F., sin marco, según muestra aprobada por la D.F. Cerradura con indicador de “libre/ocupado” y desbloqueo desde el exterior en acero
inoxidable AISI 316

Cabinas aseos pmr

3 PI06 90x210-Madera-No acústica Puerta interior de paso, de una hoja abatible, de tablero aglomerado, de color, textura y acabado de chapado según D.F., según muestra aprobada por la D.F. Escudo y maneta de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con llave incluida en plan
de amaestramiento.

Accesos a espacio de uso público
no docente

9 PI08 90x210-Madera-Acústica Puerta interior de paso, acústica, de una hoja abatible, de tablero aglomerado, de color, textura y acabado de chapado según D.F. igualando acabado de Trespa de fachada de proyecto, marco de acero, color
según D.F., según muestra aprobada por la D.F.

Referencia Soleco F1 Escudo y maneta de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con llave incluida en plan
de amaestramiento. Antipilladedos

30 Espacios docentes distintos de
Aulas 50; Aseos de planta

2 PI09 (90+30)x210-Madera-Tarja-Abatible
-Acústica

Puerta interior de paso, acústica, de dos hojas abatibles, con tarja de vidrio stadip 3+3 hasta altura 2.60m, de tablero aglomerado, de color, textura y acabado de chapado según D.F. igualando Trespa de fachada
de proyecto, marco de acero, color según D.F., según muestra aprobada por la D.F. Dimensión hojas: (90+30)x210cm-Mirilla de 20x100cm mediante vidrio stadip 3+3, según muestra aprobada por la D.F.

Referencia Soleco F1 Escudo y maneta de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con llave incluida en plan
de amaestramiento. Antipilladedos

_Vidrio-3+3-emisividad 95 30 Aulas >50

1 PI12 90x210-Madera Puerta interior de paso, de una hoja corredera, de tablero aglomerado, de color, textura y acabado de chapado según D.F., según muestra aprobada por la D.F. Escudo y maneta fija de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con desbloqueo
exterior

Aseos pmr adultos

12 PI13 90x210-Madera-Tarja-Abatible-Acú
stica

Puerta interior de paso, acústica, de una hoja abatible, con tarja de vidrio stadip 3+3 hasta altura 2.60m, de tablero aglomerado, de color, textura y acabado de chapado según D.F. igualando Trespa de fachada de
proyecto, marco de acero, color según D.F., según muestra aprobada por la D.F.-Mirilla de 20x100cm mediante vidrio stadip 3+3, según muestra aprobada por la D.F.

Referencia Soleco F1 Escudo y maneta de acero inoxidable AISI 316. Cerradura con llave incluida en plan
de amaestramiento. Antipilladedos

_Vidrio-3+3-emisividad 95 30 Aulas 50

38
132

1 : 700
01 Planta primera-CIN

1 : 50
Alzados-CIN

Cabina fenólico 01-CIN Cabina fenólico 02-CINCabina fenólico 03-CIN Cabina fenólico 04-CIN

_Carpintería-Interior-Ventanas-CIN

 Recuento
Marca
de tipo Tipo Descripción Fabricante Modelo Altura Anchura Altura de antepecho Material vidrio Oscurecimiento Herrajes

Transmitancia
térmica, U
(W/m2ꞏK)

Indice global de reducción
acústica, ponderado A (dBA)

Permeabilidad
al aire (Clase) R/EI

00 Planta baja
6 VI01 146x110cm-Aluminio Ventana sin RPT, de dos hojas correderas, de aluminio color negro, según muestra aprobada por la D.F. Referencia

Cortizo
COR 2000 1,10 1,46 0,90 _Vidrio-4+4-emisividad 95 2,7

1 VI02 120x120-Aluminio Ventana sin RPT, de dos hojas correderas, de aluminio color negro, según muestra aprobada por la D.F. Referencia
Cortizo

COR 3500 1,20 1,20 0,90 _Vidrio-4+4-emisividad 95

1 VI03 150x140-Aluminio Ventana sin RPT para mostrador, de dos hojas correderas y un fijo, de aluminio color negro, según muestra aprobada por la D.F. Referencia
Cortizo

COR 2000 1,28 1,20 0,92 _Vidrio-4+4-emisividad 95

1 VI04 130x90-Aluminio Ventana sin RPT para mostrador, de dos hojas correderas y un fijo, de aluminio color negro, según muestra aprobada por la D.F. Referencia
Cortizo

COR 2000 1,30 2,05 0,90 _Vidrio-4+4-emisividad 95

Mobiliario-CIN

Recuento
Marca
de tipo Descripción

4 MB01 Taquillas dobles
18 MB02 Casillero de 26uds

1 : 2
COR 2000-Sección-CIN

1 : 5
COR 3500-Detalles E11-CIN
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