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" CARPINTERIA
% - r - - = S - Solape perimetral Nota
' ¥ i Fiacien IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE
premarco PERCEPTIBLES.
Las grandes superficies acristaladas que se puedan
e A | Plancha de confundir con puertas o aberturas estaran provistas, en
iy toda su longitud, de sefializacion visualmente contrastada
segun CTE
L i - Sefalizacion inferior entre 850 mm y 1100 mm y superior
y EFT X entre 1500 mm y 1700 mm.
Ll | "Q‘ b m O O y
T & No sera necesaria cuando:
t J ﬁ_'__) - Existan montantes separados una distancia de 600 mm,
n como maximo;

Selado "\ setacoy - Si la superficie acristalada cuenta al menos con un
ok travesario situado a la altura inferior antes mencionada.
mediante
tomillo

Manetas de cierre cremona con llave Piezas microventilacion Sistema microventilacion oreschere Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que
permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores,
i dispondran de sefializaciéon conforme a lo indicado
COR 3500-Detalles-CEX-CIN i = : anteriormente.
15 porsiana_| & - En el proyecto se definen las sefializaciones en los
) T"’"ﬁ planos de carpinteria, en bandas de vinilo de color y
. cémara 2 dimensiones segun D.F.
SECCION VERTICAL
(B-B)
E1:2 Tapeta ‘;:ss'agzi
condensaciones
. . . ) Nota:
_Carpinteria-Exterior-Puertas-CEX Solape perimetral .
Sellado Las puertas, portones y barreras situados en zonas
- \ Flacion accesibles a las personas y utilizadas para el paso de
Indice global de promarco mercancias y vehiculos tendran marcado CE de
o reduccion | <. §  enauminio conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su
Transmitancia acustica, y instalacion, uso y mantenimiento se realizaran conforme
Marca de térmica, U | ponderado A | Permeabilidad a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen
Recuento |tipo Tipo Descripcion Fabricante Modelo Antepecho | Oscurecimiento Accesorios Material vidrio (W/m2-K) (dBA) al aire (Clase) RIEI Ubicacion COR 3500-Seccién-CEX-CIN de lo anterior las puertas peatonales de maniobra
1:2 horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2
00 Planta baja ’ cuando sean de uso manual, asi como las motorizadas
1 PEO1 PE-4H-Abatible-1211x240-h90-Aluminio+Acero Pds |Frente acristalado exterior con RPT con 4 hojas abatibles y 9 fijos, de aluminio y perfiles de acero pds, de color |Referencia Cortizo |COR 0,00 Tiradores verticales en pletina de acero de seccion 40x10mm. Cierrapuertas uso intensivo. Cerradura con _Vidrio-5+5/10/4+4-be |2,7 30 Clase 4 Hall acceso que ademas tengan una anchura que no exceda de 2,50
negro o segun muestra aprobada por la D.F. 3500+Pds llave incluida en plan de amaestramiento. Antipilladedos m.
1 PE02 (90+30)x210-Aluminio Puerta exterior sin RPT de 2 hojas abatibles, de aluminio. Mirilla de 600x850mm mediante vidrio stadip 3+3, Referencia Cortizo |COR 3500 0,00 Manivelas aluminio. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento _Vidrio-5+5/10/4+4-be |5,7 30 Clase 4 Acceso cocina
segun muestra aprobada por la D.F. Nota:
1 PEO3 PE-2H-Abatible-166x240-h90+33-Acero Pds Frente acristalado exterior sin RPT con 2 hojas abatibles y 2 fijos, de aluminio y perfiles de acero pds, de color |- - 0,00 Manivela de acero y tirador vertical en pletina mismo material de seccién 40x10mm. Cierrapuertas uso _Vidrio-5+5/10/4+4-be |5,7 30 Clase 4 Acceso infantil ota-
negro o segun muestra aprobada por la D.F. intensivo. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento. Antipilladedos — — — —  Elemento de apertura antipanico
1 PEO4 PE-2H-Abatible-710x233-h90-Aluminio+Acero Pds |Frente acristalado exterior con RPT con 2 hojas abatibles y 6 fijos, de aluminio y perfiles de acero pds, de color |Referencia Cortizo [COR 0,00 Manivelas de acero y tiradores verticales en pletina mismo material de seccion 40x10mm. Cierrapuertas uso |_Vidrio-5+5/10/4+4-be (2,7 37 Clase 4 Sala usos muiltiples inf
negro o segun muestra aprobada por la D.F. 3500+Pds intensivo. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento. Antipilladedos
1 PEO5 PE-1H-Abatible-100x240-h90-Acero Pds Puerta exterior sin RPT de 1 hoja abatible, de acero pds, de color negro o segun muestra aprobada porla D.F. |- - 0,00 Manivela de acero y tirador vertical en pletina mismo material de seccion 40x10mm. Cierre mediante llave _Vidrio-5+5/10/4+4-be |5,7 30 Clase 4 Acceso comedor desde
incluida en el plan de amaestramiento. Antipilladedos infantil
2 PEO6 PE-2H-Abatible-190x210-h90-Acero Pds Puerta exterior sin RPT de 2 hojas abatibles, de acero pds, de color negro o segun muestra aprobada por la D.F. |- - 0,00 Manivelas de acero y tiradores verticales en pletina mismo material de seccion 40x10mm. Cierrapuertas uso |_Vidrio-5+5/10/4+4-be |5,7 37 Clase 4 Comedor, Biblioteca, salida
intensivo. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento. Antipilladedos cubierta desde circ P01
2 PEOQO7 PE-2H-Abatible-190x240-h90-Acero Pds Puerta exterior sin RPT de 2 hojas abatibles, de acero pds, de color negro o segun muestra aprobada por la D.F. |- - 0,00 Manivelas de acero y tiradores verticales en pletina mismo material de seccién 40x10mm. Cierrapuertas uso | _Vidrio-5+5/10/4+4-be |5,7 30 Clase 4 Comedor, zona acceso E02
intensivo. Cerradura con llave incluida en p|an de amaestramiento. Antipi”adedos LAS MEDIDAS INDICADAS SON APROXIMADAS Y SE ADAPTARAN A LAS DIMEN SIONES REALES DE LA ESTANCIA SEGUN LA REALIDAD DE LA OBRA.
1 PEO8 PE-4H-Abatible-441x240-h90-Acero Pds Frente acristalado exterior sin RPT con 4 hojas abatibles, de acero pds, de color negro o segun muestra - - 0,00 Manivelas y tiradores verticales en pletina mismo material de seccion 40x10mm. Cierrapuertas uso intensivo. |_Vidrio-5+5/10/4+4-be |5,7 30 Clase 4 Acceso patio desde hall LAS DIMENSIONES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES COMO CONSECUENGIA DE POSIBLES MODIFICACIONES PROGRAMATICAS. NTEGRACION DE SUPERFICIES PARA INSTALAGIONES Y REAJUSTE DE LAS
aprobada por la D.F. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento. Antipilladedos SECCIONES ESTRUCTURALES. TODAS LAS DIMENSIONES EN LOS PLANOS QUEDAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. EN CASO DE ENCONTRAR UN ERROR EN LOS PLANOS, ESTE DEBE
4 PEO9 PE-1H-Abatible-90x210-Acero Pds+Vidrio Puerta exterior sin RPT, de una hoja abatible, de acero pds, inyectado alma EPS/vidrio traslicido, de color negro |- - 0,00 Traslucido Manivelas de acero. Cierre mediante llave incluida en el plan de amaestramiento. Antipilladedos. Vinilo _Vidrio-5+5/10/4+4-be |5,7 30 Clase 4 Aseos desde patio if:,CNfNﬂTIF[I;EDEZ UNITARIAS INDICADAS EN PLANILLAS COMPLEMENTARIAS O PLANOS DE DETALLE. SE MENGIONAN A TITULO INFORMATIVO. EL COMPUTO DEFINITIVO SERA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE
(o] Segl:]n muestra aprobada por |a D.F. trasll]CidO ACUERDO A PLANO DE REPLANTO GENERAL. LAS INFORMACIONES RECOGIDAS EN LOS PLANOS SON INDICATIVAS RESPECTO A LAS INSTALACIONES A PRESUPUESTAR Y EL OFERENTE SERA EL RESPONSABLE DE SU
1 PE10 PE-4H-Abatible-1041x327-h90-Aluminio+Acero Pds |Frente acristalado exterior con RPT con 4 hojas abatibles y 8 fijos, de aluminio y perfiles de acero pds, de color |Referencia Cortizo [COR 0,00 Manivelas de acero y tiradores verticales en pletina mismo material de seccion 40x10mm. Cierrapuertas uso |_Vidrio-5+5/10/4+4-be (2,7 30 Clase 4 Acceso patio desde ?C?SSSEE/; EE{EECM“ECN'?QSYVDSEST%E/ZP;@CN?T“RS&TA‘SVQSOE,Tﬁiﬁ,l‘;iffijﬁ;?ﬁ:@oﬁlifjgli@;@%i’liiﬁi‘i@fﬁf CCT(EMO TAVBIEN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO.
negro o segun muestra aprobada por la D.F. 3500+Pds intensivo. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento. Antipilladedos circulacion z prof EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ARQUITECTO. SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, AS| COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS, REQUERIRA LA
1 PE11 PE-2H-Abatible-710x284-h90-Aluminio+Acero Pds |Frente acristalado exterior con RPT con 2 hojas abatibles, 6 fijos y hoja abatible horizontal sobre la puerta, de Referencia Cortizo |COR 0,00 Manivelas de acero y tiradores verticales en pletina mismo material de seccién 40x10mm. Cierrapuertas uso | _Vidrio-5+5/10/4+4-be (2,7 37 Clase 4 Sala polideportiva FREVIA AUTORIZACION EXPRESA DEL MISMO, QUEDANDO EN TODO CASO PROFIBIDA CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISHIO, SECUN LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
aluminio y perfiles de acero pds, de color negro o segiin muestra aprobada por la D.F. 3500+Pds intensivo. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento. Antipilladedos Proyecto de CEIP n°2 de Gilet
4 PE12 PE-1H-Abatible-520x233-h90-Aluminio+Acero Pds |Frente acristalado exterior con RPT con 2 hojas abatibles, 5 fijos y hoja abatible horizontal, de aluminio y perfiles |Referencia Cortizo [COR 0,00 Manivela de acero y tirador vertical en pletina mismo material de seccién 40x10mm. Cierrapuertas uso _Vidrio-5+5/10/4+4-be |2,7 37 Clase 4 Aulas infantil /
de acero pds, de color negro o segun muestra aprobada por la D.F. 3500+Pds intensivo. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento. Persiana. Antipilladedos %g GENERAUTAT VA“ENC'ANA Urb Pla de la
9 PE13 PE-1H-Abatible-380x233-h90-Aluminio+Acero Pds |Frente acristalado exterior con RPT con 2 hojas abatibles y 3 fijos, de aluminio y perfiles de acero pds, de color |Referencia Cortizo |COR 0,00 Manivela de acero y tirador vertical en pletina mismo material de seccién 40x10mm. Cierrapuertas uso _Vidrio-5+5/10/4+4-be |2,7 37 Clase 4 Aulas infantil \\§ Venta-Gilet(Valencia)-SRPP(S-2-3.1D) CARPINTERIA EXTERIOR
negro o segu laD.F. +P i ivo. I inclui | i . Antipill
' g gun muestra aprobada por la 3500+Pds intensivo. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento. Antipilladedos DOCO036 CEX-01 -PUERTAS-PLANTA, ALZADOS
01 Planta primera Y REFERENCIAS
2 PEO6 PE-2H-Abatible-190x210-h90-Acero Pds Puerta exterior sin RPT de 2 hojas abatibles, de acero pds, de color negro o segun muestra aprobada por la D.F. |- - Manivelas de acero y tiradores verticales en pletina mismo material de seccién 40x10mm. Cierrapuertas uso |_Vidrio-5/10/3+3-be 5,7 37 Clase 4 Comedor, Biblioteca, salida
intensivo. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento. Antipilladedos cubierta desde circ P01 aecoestudio.com
1 PE14 PE-1H-Abatible-148x240-h90-Acero Pds Frente acristalado exterior con RPT con 1 hoja abatible, 1 hoja oscilobatiente y 1 fijo, de acero pds, de color Referencia Cortizo |COR 0,15 Manivela de acero y tirador vertical en pletina mismo material de seccién 40x10mm. Cerradura con llave _Vidrio-5/10/3+3-be 2,7 30 Clase 4 Acceso cubierta z gimnasio AECO .
negro o segun muestra aprobada por la D.F. 3500+Pds incluida en plan de amaestramiento. Antipilladedos ™ o U Como se indica
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