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E17

RRE-01-REJILLAS, BARANDILLAS,
PASAMANOS

Urb Pla de la
Venta-Gilet(Valencia)-SRPP(S-2-3.1D)

Proyecto de CEIP nº2 de Gilet

noviembre de 2.019

DOC036
CERRAJERIA EDIFICIO

1 : 50
Alzados-Cerrajería-RRE

1 : 700
00 Planta baja-Cerrajería-RRE

1 : 700
01 Planta primera-Cerrajería-RRE

Escalera 01-RRE

Escalera 02-RRE

Escalera evacuación-RRE

.Trabajo-Materiales-Cerrajería-Edificio-Rejillas

Recuento
Material de
carpintería

Material de
vierteaguas Material vidrio

Marca de
tipo Tipo Ubicación

17 _Aluminio-liso-negr
o

<Por categoría> <Por categoría> RJ01 VE-Rejilla-50x35 Ventilación forjado
sanitario

12 _Aluminio-liso-negr
o

<Por categoría> <Por categoría> RJ02 VE-Rejilla-25x25cm Aulas infantil

1 _Fenólico-Liso-Ver
de cobre

<Por categoría> <Por categoría> RJ03 VE-14H-Rejilla-284x133 Sala polideportiva

_Cerrajería-Barandillas-RRE

Longitud Marca de tipo Tipo Descripción Fabricante Modelo Altura de barandilla

0,00 B03 Barandilla-Trespa Barandilla de acero termolacado color negro, formada por perfiles 40x40mm, anclados a laterales de zancas de escalera con garras de fijación, revestimiento en
cara interior mediante paneles Trespa. Pasamanos continuo mediante perfil 40x10mm. Según muestra aprobada por la D.F.

69,34 B02 E02-Barrotes redondos Barandilla de acero galvanizado, formada por bastidor de perfiles 40x10mm, anclados a laterales de zancas de escalera con garras de fijación, y disposición de
barrotes de 1cm de diámetro nominal, con separación entre ejes de 100mm. Pasamanos continuo mediante perfil 40x10mm. Según muestra aprobada por la D.F.

1,10

69,34

_Cerrajería-Edificio-Puertas-RRE

Recuento
Marca de
tipo Tipo Descripción Herrajes Accesorios Ubicación

00 Planta baja
1 PRE01 (90+30)x210-Lamas Puerta exterior de 2 hojas abatibles de acero, realizada con sistema de lamas, acabado según muestra aprobada por la D.F. Manivelas acero Accionamiento con llave incluida en plan de

amaestramiento
Cuarto basuras cocina

6 PRE02 (90+90)x216-Lamas Puerta exterior de 2 hojas abatibles de acero, realizada con sistema de lamas, acabado según muestra aprobada por la D.F. Manivelas acero Accionamiento con llave incluida en plan de
amaestramiento

Almacén general

1 PRE03 90x216cm Puerta exterior de 1 hoja abatible de acero, acabado según muestra aprobada por la D.F. Manivelas acero Accionamiento con llave incluida en plan de
amaestramiento

Cuarto silo

1 PRE04 90x216-Lamas Puerta exterior de 1 hoja abatible de acero, realizada con sistema de lamas, acabado según muestra aprobada por la D.F. Manivelas acero Accionamiento con llave incluida en plan de
amaestramiento

Circ servicios grales

1 PRE05 85x210-Puerta ascensor s/CTE Puerta interior de ascensor, de dos hojas telescópicas, de acero inoxidable, según muestra aprobada por la D.F. Accionamiento con llave incluida en plan de
amaestramiento

Ascensor

01 Planta primera
1 PRE05 85x210-Puerta ascensor s/CTE Puerta interior de ascensor, de dos hojas telescópicas, de acero inoxidable, según muestra aprobada por la D.F. Accionamiento con llave incluida en plan de

amaestramiento
Ascensor

_Cerrajería-Urbanización-Barandillas (Muros)-RRE

Recuento Marca Tipo Descripción Fabricante Modelo Accesorios Herrajes Longitud

2 B01 Barandilla-Trespa-2cm Barandilla de acero termolacado color negro, formada por perfiles 40x40mm, anclados a laterales de zancas de escalera con garras
de fijación, revestimiento en cara interior mediante paneles Trespa. Pasamanos continuo mediante perfil 40x10mm. Según muestra
aprobada por la D.F.

16,57

_Cerrajería-Escalera (Equipos especiales)-RRE

Recuento Marca de tipo Tipo Descripción Fabricante Modelo

1 EP01 E04-Cubierta Vestuarios-P01 a PCUB-Acero Escalera de pates de acero galvanizado, con
sujeción a elementos resistentes según
normativa de proyecto

Total equipamientos: 1

1 : 50
Escalera evacuación 01-RRE

1 : 50
Escalera 02-RRE

1 : 5
Detalle pasamanos-RRE

1 : 50
Escalera evacuación 02-RRE

1 : 50
Barandilla barrotes-RRE
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