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CERRAJERIA URBANIZACION

1 : 700
00 Planta baja-Cerrajería-RRU

_Cerrajería-Urbanización-Vallado (Muros)-RRU

Recuento Marca Tipo Descripción Longitud

1 V01 Vallado-Acero galvanizado
calado-Alambre-5cm

Vallado fijo de acero galvanizado, realizada con alambre de diámetro 5mm cruzado en retícula de 50x300mm y sistema de perfiles de sección L30x30mm dispuestos como bastidor trapezoidal o
rectangular de dimensiones según planos con anchuras de bastidor aproximado de 2000mm, mediante perfil 40x40mm, separados 20mm entre ellos, incluidos elementos rigidizadores accesorios y de
fijación a soporte, según muestra aprobada por la D.F.

0,53

1 V01 Vallado-Acero galvanizado
calado-Alambre-5cm

Vallado fijo de acero galvanizado, realizada con alambre de diámetro 5mm cruzado en retícula de 50x300mm y sistema de perfiles de sección L30x30mm dispuestos como bastidor trapezoidal o
rectangular de dimensiones según planos con anchuras de bastidor aproximado de 2000mm, mediante perfil 40x40mm, separados 20mm entre ellos, incluidos elementos rigidizadores accesorios y de
fijación a soporte, según muestra aprobada por la D.F.

21,02

1 V02 Vallado-Acero galvanizado
calado-Alambre-5cm

Vallado fijo de acero galvanizado, realizada con alambre de diámetro 5mm cruzado en retícula de 50x300mm y sistema de perfiles de sección L30x30mm dispuestos como bastidor trapezoidal o
rectangular de dimensiones según planos con anchuras de bastidor aproximado de 2000mm, mediante perfil 40x40mm, separados 20mm entre ellos, incluidos elementos rigidizadores accesorios y de
fijación a soporte, según muestra aprobada por la D.F.

6,98

1 V03 Vallado-Acero galvanizado
calado-Alambre-5cm

Vallado fijo de acero galvanizado, realizada con alambre de diámetro 5mm cruzado en retícula de 50x300mm y sistema de perfiles de sección L30x30mm dispuestos como bastidor trapezoidal o
rectangular de dimensiones según planos con anchuras de bastidor aproximado de 2000mm, mediante perfil 40x40mm, separados 20mm entre ellos, incluidos elementos rigidizadores accesorios y de
fijación a soporte, según muestra aprobada por la D.F.

3,48

1 V04 Vallado-Acero galvanizado
calado-Alambre-5cm

Vallado fijo de acero galvanizado, realizada con alambre de diámetro 5mm cruzado en retícula de 50x300mm y sistema de perfiles de sección L30x30mm dispuestos como bastidor trapezoidal o
rectangular de dimensiones según planos con anchuras de bastidor aproximado de 2000mm, mediante perfil 40x40mm, separados 20mm entre ellos, incluidos elementos rigidizadores accesorios y de
fijación a soporte, según muestra aprobada por la D.F.

6,24

1 V05 Vallado-Acero galvanizado
calado-Alambre-5cm

Vallado fijo de acero galvanizado, realizada con alambre de diámetro 5mm cruzado en retícula de 50x300mm y sistema de perfiles de sección L30x30mm dispuestos como bastidor trapezoidal o
rectangular de dimensiones según planos con anchuras de bastidor aproximado de 2000mm, mediante perfil 40x40mm, separados 20mm entre ellos, incluidos elementos rigidizadores accesorios y de
fijación a soporte, según muestra aprobada por la D.F.

4,19

1 V06 Vallado-Acero galvanizado
calado-Alambre-5cm

Vallado fijo de acero galvanizado, realizada con alambre de diámetro 5mm cruzado en retícula de 50x300mm y sistema de perfiles de sección L30x30mm dispuestos como bastidor trapezoidal o
rectangular de dimensiones según planos con anchuras de bastidor aproximado de 2000mm, mediante perfil 40x40mm, separados 20mm entre ellos, incluidos elementos rigidizadores accesorios y de
fijación a soporte, según muestra aprobada por la D.F.

2,85

1 V06 Vallado-Acero galvanizado
calado-Alambre-5cm

Vallado fijo de acero galvanizado, realizada con alambre de diámetro 5mm cruzado en retícula de 50x300mm y sistema de perfiles de sección L30x30mm dispuestos como bastidor trapezoidal o
rectangular de dimensiones según planos con anchuras de bastidor aproximado de 2000mm, mediante perfil 40x40mm, separados 20mm entre ellos, incluidos elementos rigidizadores accesorios y de
fijación a soporte, según muestra aprobada por la D.F.

2,70

1 V07 Vallado-Acero galvanizado
calado-Alambre-5cm

Vallado fijo de acero galvanizado, realizada con alambre de diámetro 5mm cruzado en retícula de 50x300mm y sistema de perfiles de sección L30x30mm dispuestos como bastidor trapezoidal o
rectangular de dimensiones según planos con anchuras de bastidor aproximado de 2000mm, mediante perfil 40x40mm, separados 20mm entre ellos, incluidos elementos rigidizadores accesorios y de
fijación a soporte, según muestra aprobada por la D.F.

3,82

1 V08 Vallado-Acero galvanizado
calado-Alambre-5cm

Vallado fijo de acero galvanizado, realizada con alambre de diámetro 5mm cruzado en retícula de 50x300mm y sistema de perfiles de sección L30x30mm dispuestos como bastidor trapezoidal o
rectangular de dimensiones según planos con anchuras de bastidor aproximado de 2000mm, mediante perfil 40x40mm, separados 20mm entre ellos, incluidos elementos rigidizadores accesorios y de
fijación a soporte, según muestra aprobada por la D.F.

3,32

1 V09 Vallado-Acero galvanizado
calado-Alambre-5cm

Vallado fijo de acero galvanizado, realizada con alambre de diámetro 5mm cruzado en retícula de 50x300mm y sistema de perfiles de sección L30x30mm dispuestos como bastidor trapezoidal o
rectangular de dimensiones según planos con anchuras de bastidor aproximado de 2000mm, mediante perfil 40x40mm, separados 20mm entre ellos, incluidos elementos rigidizadores accesorios y de
fijación a soporte, según muestra aprobada por la D.F.

19,20

_Cerrajería-Urbanización-Puertas-RRU

Recuento
Marca de
tipo Tipo Descripción Herrajes Accesorios Ubicación

00 Planta baja
2 PRU01 PE-1H-Abatible-300x200-Vallado-Alam

bre
Puerta exterior de apertura automática de una hoja abatible, de acero galvanizado, realizada con sistema de alambres verticales y horizontales con marco de sección en L 50x50mm y bastidor mediante
perfil 100x100mm, incluidos elementos rigidizadores accesorios y de fijación a soporte, según muestra aprobada por la D.F.

Motor accionamiento con sensor de objetos. Sistema a distancia(20 mandos
incluídos)

Acceso

1 PRU02 80x120cm Puerta exterior de hornacina instalaciones de apertura manual, de una hoja abatible, de acero galvanizado, realizada con bastidor mediante perfil 15x15mm y chapa ciega, con rejillas según
determinaciones de la D.F. instalaciones, del mismo material incluidos elementos rigidizadores accesorios y de fijación a soporte, llaves y elementos de cierre según D.F. y compañía suministradora ,
según muestra aprobada por la D.F.

Apertura con llave de cuadradillo Hornacina entrada agua

1 PRU03 50x120cm Puerta exterior de hornacina instalaciones de apertura manual, de una hoja abatible, de acero galvanizado, realizada con bastidor mediante perfil 15x15mm y chapa ciega, con rejillas según
determinaciones de la D.F. instalaciones, del mismo material incluidos elementos rigidizadores accesorios y de fijación a soporte, llaves y elementos de cierre según D.F. y compañía suministradora ,
según muestra aprobada por la D.F.

Apertura con llave de cuadradillo Hornacina entrada
electricidad

1 PRU04 PE-1H-Corredera-300x200-Vallado-Ala
mbre

Puerta exterior de apertura manual, de una hoja corredera, de acero galvanizado, realizada con sistema de alambres verticales y horizontales con marco de sección en L 50x50mm y bastidor mediante
perfil 100x100mm, incluidos elementos rigidizadores accesorios, según muestra aprobada por la D.F.

Guías embebidas en suelo, con
ruedas

Manivela de acero. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento Acceso servicio

4 PRU05 PE-1H-Abatible-90x200-Vallado-Alumi
nio

Puerta exterior de apertura manual, de una hoja abatible, de acero galvanizado, realizada con sistema de alambres verticales y horizontales con marco de sección en L 50x50mm y bastidor mediante perfil
100x100mm, incluidos elementos rigidizadores accesorios, según muestra aprobada por la D.F.

Acceso z servicio, acceso
infantil, huerto escolar

3 PRU06 (60+60)x170cm Puerta exterior de apertura manual, de dos hojas abatibles, de malla de acero de simple torsión galvanizada, según muestra aprobada por la D.F. Apertura con llave incluida en plan amaestramiento Armario exterior gas
2 PRU07 PE-2H-Abatible-500x200-Vallado-Alam

bre
Puerta exterior de apertura manual, de dos hojas abatibles, de acero galvanizado, realizada con sistema de alambres verticales y horizontales con marco de sección en L 50x50mm y bastidor mediante
perfil 100x100mm, incluidos elementos rigidizadores accesorios, según muestra aprobada por la D.F.

Ruedas para rodaje apertura cada metro Acceso bomberos-z infantil,
huerto escolar

1 PRU08 PE-2H-Abatible-180x200-Vallado-Alam
bre

Puerta exterior de apertura manual, de dos hojas abatibles, de acero galvanizado, realizada con sistema de alambres verticales y horizontales con marco de sección en L 50x50mm y bastidor mediante
perfil 100x100mm, incluidos elementos rigidizadores accesorios, según muestra aprobada por la D.F.

Manivela de acero. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento.
Apertura mediante barra anti-pánico

Zona servicio-E03

1 PRU09 PE-1H-Abatible-90x100-Vallado-Alamb
re

Puerta exterior de apertura manual, de una hoja abatible, de acero galvanizado, realizada con sistema de alambres verticales y horizontales con marco de sección en L 50x50mm y bastidor mediante perfil
100x100mm, según muestra aprobada por la D.F.

Manivela de acero. Cerradura con llave incluida en plan de amaestramiento.
Antipilladedos

Huerto escolar

1 PRU10 PE-2H-Abatible-500x100-Vallado-Alam
bre

Puerta exterior de apertura manual, de dos hojas abatibles, de acero galvanizado, realizada con sistema de alambres verticales y horizontales con marco de sección en L 50x50mm y bastidor mediante
perfil 100x100mm, según muestra aprobada por la D.F.

Manivela de acero. Ruedas para rodaje apertura cada metro. Cerradura con llave
incluida en plan de amaestramiento

Acceso bomberos-Huerto
escolar

Caseta gas-RRU

1 : 5
Anclaje vallado-RRU
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