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TODOS LOS ELEMENTOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS SATISFARAN Y CUMPLIRAN LAS EXIGENCIAS MARCADAS POR EL CTE

LAS DIMENSIONES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES COMO CONSECUENCIA DE POSIBLES MODIFICACIONES PROGRAMATICAS, NTEGRACION DE SUPERFICIES PARA INSTALACIONES Y REAJUSTE DE LAS 
SECCIONES ESTRUCTURALES. TODAS LAS DIMENSIONES EN LOS PLANOS QUEDAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.  EN CASO DE ENCONTRAR UN ERROR EN LOS PLANOS, ESTE DEBE 
SER NOTIFICADO

LAS CANTIDADES UNITARIAS INDICADAS EN PLANILLAS COMPLEMENTARIAS O PLANOS DE DETALLE, SE MENCIONAN A TITULO INFORMATIVO. EL COMPUTO DEFINITIVO SERA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE 
ACUERDO A PLANO DE REPLANTO GENERAL. LAS INFORMACIONES RECOGIDAS EN LOS PLANOS SON INDICATIVAS RESPECTO A LAS INSTALACIONES A PRESUPUESTAR Y EL OFERENTE SERA EL RESPONSABLE DE SU 
CORRECTA EJECUCION Y DE SU ADAPTACION A LAS NORMAS VIGENTES Y A LAS POSIBLES INSTALACIONES EXISTENTES, COMO TAMBIEN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ARQUITECTO. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS,  REQUERIRÁ LA 
PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL MISMO, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO, SEGÚN LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
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LAS MEDIDAS INDICADAS SON APROXIMADAS Y SE ADAPTARÁN A LAS DIMEN SIONES REALES DE LA ESTANCIA SEGÚN LA REALIDAD DE LA OBRA. 
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_Detalles-Leyenda materiales-DTC
Marca de tipo Descripción

ꞏAC-LLV Llave de conexión hojas interior-exterior fábrica ladrillo
ꞏADH Adhesivo cementoso (espesor según especificaciones fabricante)
ꞏALB Albardilla de hormigón polímero
ꞏBAR Ladrillo bardo cerámico e:3cm
ꞏCAUCH Caucho proyectado con resinas alifáticas color s/D.F. e:6cm
ꞏCAV60 Forjado sanitario tipo caviti  h:60cm
ꞏCCOMP Capa de compresión e:5cm
ꞏCEX-CIN Carpintería según planos CEX-CIN
ꞏCHP-ALU Chapa plegada de aluminio color s/D.F. e:1.5mm
ꞏDIN-HG Dintel in situ de hormigón, dimensiones y armado según longitud hueco
ꞏEEPS Aislamiento a ruido de impacto
ꞏENL Enlucido de yeso e: 1.5cm
ꞏEPS Junta de dilatación-Poliestireno expandido-EPS e:2cm
ꞏEPS-Srad Poliestireno expandido-EPS alojamiento suelo radiante e: según memoria y DBHE
ꞏFEL Felpudo cortavientos
ꞏFIB Malla de fibra de vidrio según CTE
ꞏFLHGA20 Forjado según planos estructura
ꞏFLHGA25 Forjado según planos estructura
ꞏFLHGA30 Forjado según planos estructura
ꞏGEO150 Lámina geotextil 150gr/m2
ꞏGEO300 Lámina geotextil 300gr/m2
ꞏGRV Grava lavada e mín:5cm
ꞏGRV-ENC Encachado de gravas e:30cm
ꞏHGLIMP Hormigón de limpieza e:10cm
ꞏHOR-PEN Hormigón de pendientes e mín:10cm
ꞏIMP-LBM Impermeabilización LBM40FP-FV
ꞏIMP-PIN Impermeabilización con pintura
ꞏL40x40 Perfil de acero laminado L40x40
ꞏL50x50 Perfil de acero laminado L50x50
ꞏL60x60 Perfil de acero laminado L60x60
ꞏL90 Perfil en L acero 90x90 e:4mm
ꞏL100x60 Perfil de acero laminado L100x60
ꞏLH7 Ladrillo hueco 7cm
ꞏLH9 Ladrillo hueco 9cm
ꞏLIN Revestimiento linóleo

XF2 (2mm) o equivalente según D.F.

ꞏLM Lana Mineral-LM-0.032-40 e: según memoria y DBHE
ꞏLM-TCH Sistema de placa/placas de material fonoabsorbente, según memoria y planos de acabado
ꞏLP11.5 Ladrillo perforado 11.5cm
ꞏMHGA16 Muro de hormigón armado de 16 cm
ꞏMHGA20 Muro de hormigón armado de 20 cm
ꞏMHGA45 Muro de hormigón armado de 45 cm
ꞏMOR-AG Mortero de agarre piezas cerámicas (espesor según detalle)
ꞏMOR-AUT Mortero autonivelante e:5cm
ꞏMOR-HID Mortero hidrófugo e:1cm
ꞏMOR-MON Mortero monocapa acabado fino,color blanco e:1.5cm, juntas según ficha técnica
ꞏMOR-REG Mortero de regularización (espesor según detalle)
ꞏPOLIET Barrera de vapor
ꞏPOR-C1 Porcelánico C1
ꞏPOR-C3 Porcelánico C3 e:1cm
ꞏPRE40x20 Premarco aluminio 40x20mm
ꞏPRE40x30 Premarco aluminio 40x30mm
ꞏPRE50x40 Premarco aluminio 50x40mm
ꞏPYL-PAR Sistema de placa/placas de yeso laminado en paramento vertical, según memoria y planos de acabado
ꞏPYL-TCH Sistema de placa/placas de yeso laminado en techo, según memoria y planos de acabado
ꞏREV-PAR Revestimiento de pared según plano de acabados
ꞏROD Rodapié de hormigón polímero blanco 100x15mm
ꞏRRE-RRU Cerrajería según planos RRE-RRU
ꞏSFR Sellado elástico en frio
ꞏSIL Cordón de sellado con silicona
ꞏSOL15 Solera e:15cm
ꞏTERR Terreno existente
ꞏTRSP8 Panel de resinas fenólicas termoendurecidas e:8mm
ꞏTS700-Mens Elementos de sustentación de aluminio TS70, según DIT fabricante
ꞏTS700-Perfil Perfil de aluminio TS700 cada 60cm, según DIT fabricante
ꞏVID Vidrio (ver especificación en mediciones)
ꞏVIE Viertaguas de hormigón polímero
ꞏVIN-DEP Revestimiento vinílico deportivo
ꞏW Perfil omega de acero galvanizado según planos tabiquería
ꞏXPS Poliestireno extrusionado-XPS-0.034-38 e: según memoria y DBHE
ꞏZH98 Zahorras 98% Próctor e:25cm
ꞏØ16 Acero-Redondo corrugado Ø16, dispuesto cada 50 cm
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