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A peticion de UTE AECO GILET, el Departamento de Geotecnia de CyTEM, S.L., ha realizado un Estudio
Geotécnico para el Proyecto “Centro Educacion Infantil y Primaria n° 2 de Gilet” en una parcela de 8480 m?
ubicada entre las calles Isabel de Villena, Via Pista y N-234 de la urbanizacién Pla de la Venta, Gilet

(Valencia).

Para tal fin, se han realizado 2 sondeos mecéanicos con modelo a rotacion y recuperacion continua de
testigo y 3 penetraciones dindmicas (D.P.S.H.). Las muestras recuperadas en los sondeos han sido

ensayadas en nuestro laboratorio.

La suma de estos trabajos ha permitido obtener una informacién precisa sobre la conformacion y
caracterizacion geotécnica del terreno en la parcela estudiada.

La parcela presenta una superficie de 8480 m?, en ella se prevé la construccién de Centro de educacién
infantil y primaria que consistira en la construccion de varias edificaciones de planta baja + 1 altura con una
superficie de ocupacion en planta de unos 1800 m2. Su estructura se proyecta de hormigdn armado con luces

cargas y resto de caracteristicas habituales para este tipo de construcciones.

El tipo de edificacién segun CTE es C1, con los trabajos realizados y que seran detallados en el Informe
Geotécnico, el grupo de terreno es T1. Por lo que la campafa realizada por CYTEM, S.L. cumple las
prescripciones del CTE.

Ademas de esta informacion de Proyecto, se ha dispuesto de otra documentacion para la confeccién de este
Informe: Cdédigo Técnico de la Edificacion, Mapa Geoldgico 1:50.000 del Instituto Geoldgico y Minero de
Espafia, diversos sistemas de informacion geogréfica, otros estudios realizados por CyTEM, S.L. en la zona y

toda la bibliografia que figura al final de esta Memoria.

Los trabajos efectuados han conseguido cubrir las expectativas que se indican en el C.T.E. y que aplican en

este caso, en concreto:

Distribucion de unidades geotécnicas
Identificacion y pardmetros geotécnicos de las unidades descritas
Aceleracién sismica de célculo

Alternativas de cimentacion

YV V V V V

Conclusiones sobre las recomendaciones constructivas en relacién a la cimentaciéon y anexo de
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célculo. Recomendaciones cualitativas y cuantitativas
» Posibilidad de trabajos complementarios.

Ademas, han permitido establecer los valores y especificaciones necesarios para el Proyecto respecto a:

Cota de cimentacion

Presion vertical admisible de servicio (considerando asientos)

Parametros geotécnicos para dimensionado de elementos de contencién (en caso necesario)
Modulos de balasto

Asientos totales, diferenciales y admisibles

Procedimientos de excavacion adecuados y ripabilidad

Situacion y variaciones del nivel freatico

Agresividad de suelos y aguas

Cuantificacion de problemas que puedan afectar a las excavaciones

vV V V V V V V V VYV VY

Otros problemas geotécnicos, cuantificacion y soluciones constructivas.

La parcela estudiada se sitda en la calle Isabel de Villena de la Urbanizacion Pla de la Venta, ubicada al norte
de la localidad de Gilet (Anexo Al).

La parcela presenta una superficie de 8480 m?, su superficie es llana y se encuentra cubierta de gravilla,
actualmente esta destinada a parking de camiones. Delimita al norte con la calle Isabel de Villena, al sur por

la Via Pista, al este por la N-234 y al oeste con otras parcelas.

A continuacion, se muestran unas fotografias con los emplazamientos de los puntos de investigacion:
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Fotografia 1.- Emplazamiento del SRV-1.

Fotografia 3.- Emplazamiento de la DPSH-2.
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Fotografia 4.- Emplazamiento de la DPSH-3.

2.2.- Datos climéaticos

El area de estudio se encuadra dentro de una franja climatica mediterranea, por lo que en su régimen
pluviométrico general se desarrollan periédicamente aguaceros de gran intensidad consecuencia de los
cuales pueden producirse escorrentias importantes, anegarse areas considerables y entrar en funcionamiento

barrancos y rieras inactivos en épocas de estiaje.

Esto constituye un factor de riesgo a tener en cuenta en la ejecucion de la obra proyectada, por lo que debe
considerarse la posibilidad de sobredimensionar la red de evacuacién de aguas pluviales dimensionandola a
los eventos tempestivos con mayor periodo de retorno. Este tipo de precipitacion tiene lugar
fundamentalmente en otofio y ocasionalmente en primavera.

2.3.- Situacién geolodgica

El area de estudio se localiza geolégicamente en el segmento sureste de la Cadena Ibérica, en su
terminacion morfoldgica frente al Mediterraneo. Dentro de esta unidad estructural de la Peninsula existe una
serie de divisiones tectdnicas orientadas en sentido longitudinal, y representadas por alineaciones de relieves

y depresiones que se corresponden con los rasgos fundamentales tectonicos (anticlinales y sinclinales).

En las depresiones es donde se sitlan los materiales nedgenos, que apenas estan deformados, y que se
corresponden con los sinclinales de la cobertera. Mientras que en los anticlinales se localizan los materiales
mesozoicos, formando las sierras de la zona. Los materiales nedgenos que rellenan las depresiones en parte
se deben a la destruccion de materiales mesozoicos y en parte son de sedimentacion autoctona en un

ambiente lagunar dando lugar a calizas y margas de facies continentales.
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Los materiales tridsicos y jurasicos ocupan gran extension, encontrandose los primeros en una serie muy
completa. Los depdsitos cuaternarios estan influenciados por la accion del rio Palancia que transcurre por las
proximidades de la localidad de Gilet, y se encuentran adosados a los relieves mesozoicos descendiendo en

suave pendiente hacia la llanura prelitoral. Se trata de depdsitos continentales y mixtos.

La localidad de Gilet se sitla en parte sobre depdsitos cuaternarios de origen continental, en parte sobre
depositos de terraza, en parte sobre un depdsito coluvial constituido por arcillas arenosas con cantos y en
parte sobre materiales triasicos que se corresponden con argilitas, areniscas, dolomias, calizas, margas y

arcillas con yesos, estos ultimos son los materiales que forman la Sierra Calderona.

Los sondeos realizados ponen de manifiesto que la parcela objeto de estudio se sitia sobre
depdsitos coluviales del Cuaternario, en los sondeos se ha cortado gravas arcillosas.

Para el reconocimiento del terreno se han realizado 2 sondeos mecéanicos con modelo a rotacion y
recuperacion continua de testigo (XP P94-202) empleando un equipo TECOINSA TP-30L, montado sobre

Land Rover. En total se han perforado 12.00 m.I. que se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 3.1: Distribucién de los materiales obtenidos en el sondeo

Rellenos Gravas arcillosas Total

Sondeo
m.l. % m.l. % m.l.
1 1.00 16.6 5.00 83.4 6.00
2 0.20 3.3 5.80 96.7 6.00
Total 1.20 10.0 10.80 90.0 12.00

Durante la ejecucion de los sondeos se han realizado 4 Ensayos de Penetracion Estandar (SPT) (UNE 103-
800/92), que facilitan una idea de la competencia del terreno a la vez que recuperan muestra con la que
identificar el material ensayado. La profundidad a la que se han realizado estos ensayos, asi como los valores

de golpeo para su realizacién se muestran en la tabla siguiente:

Tabla 3.2: Distribucién y tipos de ensayos in-situ

Sondeo Tipo Profundidad (m)| Nais Nis Nis Nis N3o
1 SPT 2.00 - 2.20 31 50 -- -- Rechazo
SPT 3.80 —4.00 43 50 -- -- Rechazo
2 SPT 1.40-1.60 28 50 -- -- Rechazo
SPT 4.40 — 4.60 42 50 -- -- Rechazo

Las columnas litolégicas de los sondeos con los niveles atravesados, los ensayos realizados en su interior y
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las fotografias de las cajas donde se guardan los testigos se adjuntan en el Anexo B2. La correlacion entre
las columnas litolégicas ha permitido realizar el perfil geotécnico que se adjunta en el Anexo B3.

Adicionalmente se han realizado 3 Penetraciones Dinamicas Superpesadas (D.P.S.H.) (D.P.S.H.-B UNE
EN ISO 22476-2 2008). Los valores de golpeo en funcion de la profundidad se recogen en los Gréficos 1, 2y
3 interpretandose el resultado a continuacién. En el Anexo D1 se muestran las actas de estos ensayos.

» Hay que tener en cuenta que el ensayo de penetracién dinamica no permite recuperar muestra para
identificarla, la interpretacion de los resultados se obtiene por correlacion con los materiales
reconocidos en el sondeo existiendo siempre cierto grado de incertidumbre.

» Teniendo en cuenta estos aspectos, puede reconocerse de forma generalizada un Unico tramo de
golpeos altos, incluso llegando a obtenerse valore de rechazo a 4.20 m en la DPSH-1y a 2.80 m en
la DPSH-3. Este tramo se corresponde con el nivel de gravas arcillosas detectado en los sondeos

perforados.
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Los ensayos realizados tienen en cuenta dos aspectos fundamentalmente: el primero es la naturaleza del
terreno atravesado que condiciona la seleccion de estos, y el segundo la tipologia de la obra a realizar. Con
los testigos y muestras recuperados en los sondeos, se han efectuado los ensayos que se indican en la Tabla

3.3, los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 3.4 adjuntandose las actas en el Anexo D2.

Tabla 3.3: Ensayos de laboratorio

Unidades [Designacion

Analisis granulométrico por tamizado (UNE 103101/95)

Determinacién de los limites de Atterberg (UNE 103103/94 y 103104/93)
Determinacion de la humedad natural (UNE 103300/93)

Contenido en sulfatos en suelos (Anejo 5 EHE)

R INININ

Tabla 3.4: Resultados de los ensayos de laboratorio

Sondeo Muestra Profundidad (m) [ G | S | L |C.| L. | Ip H |SULF
q SPT 2.00-2.20 -l -1-1-1- - | 45 | 105
Testigo 2.20-3.80 52| 26 22 232 7.4 -- -
) SPT 1.40 — 1.60 -1 -1]-1-1-137]| -
Testigo 4.40-4.60 47 | 29 24 2271 7.8 -- --

G: grava (2.0-60.0 mm) S: arena (0.06-2.0 mm) L: limo (0.002-0.06 mm) C,: arcilla (<0.002 mm)
L.: limite liquido Ip: indice de plasticidad H: Humedad natural (%)
SULF: concentracién en sulfatos (mg/kg).

En una primera fase se recopila toda la informacion disponible del area de estudio a través de la
documentacion bibliogréafica y las inspecciones realizadas, que basicamente se ha expuesto en los apartados
precedentes. Seguidamente, los resultados de los trabajos de campo y laboratorio se presentan en actas. Su
interpretacion permite establecer niveles de suelo con caracteristicas geotécnicas semejantes y, por tanto,

comportamiento semejante frente a cargas externas.

Estos trabajos permiten confeccionar los Anexos que figuran en la segunda parte de este Informe, salvo el
anexo de calculo que corresponde a una tercera fase. En ésta, a partir de ensayos de campo (S.P.T. y
D.P.S.H.) se calcula la Tension Admisible de los niveles geotécnicos establecidos, se modeliza la distribucion
de éstos en profundidad para valorar el asiento total aplicando un método elastico a partir de las
determinaciones del médulo de elasticidad obtenidas por correlacion del nimero de golpes de los S.P.T. (Nzo)
con las caracteristicas litolégicas de los materiales. La interpretacion de todos estos datos permite dar
algunas recomendaciones para el disefio y construccion de la estructura que se proyecta.

Finalmente se procede a redactar la Memoria del Informe, a la que acompafiaran los Anexos con planos y

actas.
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Considerando las caracteristicas geoldgicas generales de la zona, expuestas en el Apartado 2.3., y el analisis
de los testigos y muestras obtenidas en los sondeos, se han establecido 2 niveles con significado geotécnico

cuya distribucion se refleja en la Tabla 4.1, realizdndose su descripcién a continuacion.

Tabla 4.1: Distribucién de los niveles establecidos en los sondeos.

Prospeccion Nivel Profundidad (m) Espesor (m)
0 | Rellenos Embocadura sondeo-1.00 1.00
Sondeo 1 - -
| Gravas arcillosas 1.00-6.00 (fin del sondeo) 5.00
0 | Rellenos Embocadura sondeo-0.20 0.20
Sondeo 2 - -
| Gravas arcillosas 0.20-6.00 (fin del sondeo) 5.80

Este nivel se detecta con un espesor maximo de 1.00 m. Esté constituido por materiales vertidos para la

nivelacion de la parcela.

Se trata de un nivel de baja calidad geotécnica no apto para el apoyo de cimentaciones, por lo que debera

quedar superado por la misma.

Bajo el nivel anterior y hasta la profundidad investigada (6.00 m) se localizan estos materiales, como se
comentd en el Apartado 2.3 se trata de depésitos coluviales del Cuaternario.

En todos los ensayos de SPT realizados en este nivel se obtienen valores de rechazo, lo cual indica una
compacidad “muy densa”, segun Crespo Villalaz, 1990. Para los calculos se ha empleado el valor de Nzo (50),

valido para situaciones de rechazo.

Los parametros geotécnicos calculados y estimados para este nivel y que podran ser empleados en el calculo

de la estructura prevista se muestran en la siguiente tabla:
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Parametros geotécnicos calculados y estimados

Parametro Resultado |Parametro Resultado
Grava (2.0-60.0 mm) % peso 47 - 52 |Porosidad % 31.2
Arena (0.06-2.0 mm) % peso 26 —29 |indice de poros 0.454
Limo (0.002-0.06 mm) % peso 29 - 24 Humedad % 4.1
Arcilla (<0.002 mm) % peso Grado de saturacién % 24.29
Limite Liquido 22.7 — 23.2 |Valor N3o SPT 50
indice de plasticidad 7.4-7.8 [Compacidad ® Muy densa
Clasificacion USCS GC /Angulo de resistencia interna © 30-35
Clasificacion AASTHO A-2-4  |Cohesion kg/cm? 0.0-0.2
Peso especifico de particulas g/cm? 2.690 |Mddulo de deformacion kg/cm? @ 1.33H - 1.60H
Peso especifico seco g/cm?® 1.85 Coeficiente de balasto ® kg/cm? 10-12
Peso especifico aparente g/cm? 1.93 Coeficiente de permeabilidad (m/s) 103 -10°
Peso especifico sumergido g/cm? 1.16

Contenido en sulfatos mg/Kg < 2000
Peso especifico saturado g/cm? 2.16

Nota 1: Segln Crespo Villalaz, 1990 y CTE, 2001.
Nota 2: Segln Jiménez (1980). Siendo H la profundidad al nivel considerado en cm. Valor medio de célculo

220 Kg/cm?,

Nota 3: Para placa de 1 pie? Segln Jiménez Salas (1980).

No se ha detectado la presencia de agua libre, por lo que teniendo en cuenta la profundidad investigada y las

caracteristicas de la construccién, no son previsibles afecciones por esta causa.

Una vez realizadas las excavaciones necesarias para superar el Nivel O de rellenos y empotar la cimentacion,

el plano de apoyo quedara constituido por los materiales del Nivel I: Gravas arcillosas.

La cimentacién en estos materiales puede resolverse mediante zapatas aisladas y/o corridas o mediante losa
armada, siempre que no se altere su estado actual. Con una cimentacion mediante zapatas resulta
importante que las mismas queden bien arriostradas lo que conseguird un reparto mas eficaz de las cargas y
también mejorard su comportamiento frente a las heterogeneidades del suelo.

En cualquier caso, la cimentacion debe disefiarse de tal forma que asegure un comportamiento solidario de la
estructura.
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Aplicando las prescripciones contenidas en la Norma Sismorresistente N.C.S.R.-02, Parte General y

Edificacion, la aceleracion sismica de calculo se obtiene mediante la expresion:

a =a,-S-p

Siendo:
ac: Aceleracion sismica de célculo.
S: Coeficiente de amplificacién del terreno (en este caso 1.04 para p = 1y para p = 1.3, considerando
un Coeficiente del Terreno (C) igual a 1.30).
p: Coeficiente adimensional de riesgo, funcion de la probabilidad aceptable de que se exceda ac en el
periodo de vida para el que se proyecta la construccion. Toma los siguientes valores:
Construcciones de importancia normal p = 1.0
Construcciones de importancia especial p = 1.3

an: Aceleracion sismica basica, 0.05 g en la localidad de Gilet.

Aplicando la formula se obtiene un resultado de 0.05 g para construcciones de importancia normal, y de

0.07 g para construcciones de importancia especial.

Para definir la Tension Admisible de Trabajo a la profundidad considerada se ha realizado un célculo de
asientos mediante la aplicacion de un método elastico, que emplea el médulo de elasticidad estimado a partir

de las caracteristicas geotécnicas del subsuelo y su resistencia.

Se ha considerado el apoyo de la cimentacion en el Nivel | (Gravas arcillosas) asumiendo este la totalidad de

las cargas transmitidas. Se ha empleado un médulo de elasticidad estimado de 220 Kg/cm? para este nivel.

Se ha limitado el asiento maximo admisible para zapatas a 2.5 cm y para losa armada a 5.0 cm, valores
generalmente aceptados en la bibliografia geotécnica. Como se observa en dicho anexo el asiento constituye

un factor limitante para los valores de tension admisible calculados en el Anexo C.

En el Anexo C se muestra una valoracidon para la Tension Admisible obtenida directamente mediante la
aplicacion de ecuaciones que emplean los resultados de ensayos in-situ (S.P.T. y D.P.S.H.). Estas
ecuaciones limitan la tension aplicando diversos coeficientes de seguridad (normalmente se adopta Fs = 3),
sin embargo, no consideran otros factores que integren la realidad del suelo y su interaccion con la

estructura. Por ello, para obtener los resultados que a continuacién se exponen, se han introducido
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TECNTAOGA D

correcciones que consideran la disposicion real de los materiales cortados, la variacién de sus caracteristicas

competentes, asientos, etc.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, asi como las recogidas en la totalidad del Informe, se han
establecido como valores de Tension Admisible de Trabajo para cargas normales sin mayorar (no se

consideran momentos al no integrar datos estructurales) los siguientes:

e Plano de apoyo - Modelo de cimentacion ST adm_|5|ble
Edificacion de la Excavacion de trabajo
cimentacién

Zapatas cuadradas hasta
2.0 m de lado y zapatas 3.2 kg/cm?
corridas de 1.0 de ancho

Zapatas cuadradas de 2.5 m

ici de lado y zapatas corridas 2.6 kg/lcm?
_ Nivel |- Gravas La suficiente para de{ : ge ancho 9
Planta baja + 1 - superar el Nivel 0 de .
arcillosas
altura Rellenos y empotrar la Zapatas cuadradas de 3.0 m
cimentacion en el Nivel I ge |ado y zapatas corridas 2.3 kg/lcm?

de 2.0 de ancho

Losa armadade 10a20 m

2
de ancho 1.6 kg/cm

Las excavaciones previstas afectaran a los materiales del Nivel 0 y Nivel I, podran ejecutarse con medios

mecanicos convencionales (excavadoras y retroexcavadoras potentes).

La cohesién de los materiales del Nivel 0 y Nivel | es escasa o nula, no obstante, dada la escasa envergadura
de las excavaciones previstas, no se prevén inestabilidades importantes que comprometan la seguridad de
las obras. Resulta aconsejable realizar estas obras de forma rapida, al abrigo de una eventual inundacion y

evitando vibraciones inducidas.

El ensayo quimico realizado sobre los materiales que constituiran el plano de apoyo de la cimentacién arroja
concentraciones maximas en ion sulfato inferiores a 2000 mg/kg, correspondiente a un ambiente no agresivo
frente al hormigén con el que pueda entrar en contacto segin la Tabla D22 del C.T.E., por tanto, NO resulta

necesario el uso de cementos sulforresistentes (SR) en los hormigones.
No obstante, resultara interesante la utilizacion de un hormigdn con buena relacion A/C (agua/cemento) bien

curado y que resulte compacto puesto en obra, asi como aumentar el espesor del recubrimiento para

potenciar la proteccion de las armaduras, lo que incrementard la resistencia a posibles agresiones.
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El Nivel I, resulta susceptible frente a accesos de agua de cualquier origen, sobre todo cuando puedan
prolongarse en el tiempo y, especialmente, si ésta discurre con cierta presién, pudiendo producir un lavado de
particulas finas y/o arenosas. Por esto es conveniente que se ejecuten las conducciones de la manera mas
segura posible quedando perfectamente identificadas a fin de localizar y reparar cualquier fuga que se

detecte y alejandolas en la medida de lo posible de la cimentacion seleccionada.
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Se prevé la construccion de un centro de educacion que constard de planta baja + 1 altura. Para el Estudio
Geotécnico del terreno se ha realizado una campafa de investigacién consistente en 2 sondeos mecanicos

y 3 penetraciones dindmicas (D.P.S.H.).

Los trabajos realizados han permitido reconocer, bajo un nivel de Rellenos (Nivel 0), un nivel de Gravas
arcillosas (Nivel 1). Una vez realizada la excavacién para superar el Nivel 0 y empotrar la cimentacion, el
plano de apoyo quedara constituido por las Gravas arcillosas del Nivel I, La cimentacion en estos materiales

podré resolverse mediante zapatas cuadradas y/o corridas o mediante losa armada.

No se ha detectado la presencia del nivel freatico, por lo que no cabe esperar afecciones por esta causa.

Segun la Norma Sismorresistente N.C.S.E.-02 Parte General y Edificacién, se obtiene una aceleracion
sismica de célculo de 0.05g para construcciones de importancia hormal y de 0.07g para construcciones
de importancia especial.

Las excavaciones previstas afectaran al Nivel 0 y a al Nivel I, podran realizarse con maquinaria habitual
(excavadoras y retroexcavadoras potentes). Dada la escasa envergadura de las excavaciones previstas no

se prevén inestabilidades importantes que comprometan la seguridad de las obras.

No resulta preceptivo el empleo de cementos sulforresistentes (SR) en los hormigones que pudieran entrar en
contacto con los materiales que constituyen el plano de apoyo, ya que en los analisis no se detectan

cantidades significativas de sulfatos solubles en agua.

El Nivel | resulta susceptible frente a accesos de agua de cualquier origen. Es conveniente que se ejecuten
las conducciones de la manera mas segura posible quedando perfectamente identificadas a fin de localizar y
reparar cualquier fuga que se detecte y alejandolas en la medida de lo posible de la cimentacion

seleccionada.
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TECNTAOGA DE &

1.- Geotecnia y Cimientos. J.A. Jiménez Salas. Ed. Rueda 1980

2.- Foundation Analysis and Desing. J.E. Bowles. Ed. Mc Graw-Hill 1977

3.- Mecénica de suelos y cimentaciones. C. Crespo Villalaz. Ed. Limusa 1990 (42 Edicién)

4.- Curso aplicado de cimentaciones. J.M. Rodriguez Ortiz. Ed. Servicio Oficial de Arquitectos de Madrid 1989
(4@ Edicion)

5.- Propiedades geofisicas de los suelos. J.E. Bowles. Ed. Mc Graw-Hill 1972

6.- Soils and Foundations. Cheng Lin & J.B. Evett. Ed. Erica Orloff 1978

7.- Mecanica de suelos. Lambe y Whitman. Ed. Limusa 1976

8.- Principio de Ingenieria de Cimentaciones. Braja M. Das. Ed. International Thomson Editores, 2001.
9.- Ingenieria Geolodgica. Gonzéalez Vallejo et al. Pearson Educacion. Madrid, 2002.

10.- Mapa Geoldgico de Espafia. Hoja 668 (E:1/50.000). Ed. I.G.M.E. 1979.

Este Informe ha sido realizado a partir de los trabajos de campo y de los ensayos de laboratorio, asi como a
conocimientos previos sobre la zona. Cualquier anomalia que se presente durante la ejecucién de la obra, no

recogida en este Documento, debe ser estudiada para determinar su alcance e importancia.
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Este Informe consta de veintiuna paginas numeradas y selladas y de ocho Anexos.

Valencia, 28 de septiembre de 2018

Departamento de Geotecnhia

Redaccion y revision

Raquel Cornejo Pérez Carmen Machiran Navarro
GEOLOGA INGENIERO DE CAMINOS
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37 Aluvial, Arcllla arenosa

36 Aluvial-coluvial. Arcillas con cantos

35 Deposito de fondo de rambla. Cantos
sueltos

34 Playa. Arenas

33 Cordon litoral. Cantos sueltos

32 Coluviones. Arcillas rojas con cantos
sueltos

31 Dunas litorales, Arenas parcialmente
fijadas

30 Abanico aluvial. Arcillas rojas con
cantos aluviales

29 Albufera. Limos negros

28 Limos pardos. Con cantos

27 Limos pardos

26 Terrazas

25 Terrazas

24 Terrazas

23 Terrazas

22 Terrazas

21 Mantos de arroyada, Arcillas rojas con
niveles de cantos zonales

20 Mantos de arroyada, Arcillas rojas con
cantos de costra

19 Abanico aluvial (Tipo deltaico), Arcilla
arenosa roja con cantos

18 Costras calcareas. (Primera fase de
encostramiento)

17 Cono de deyeccion. Arcilla roja con
cantos aluviales

16 Coluvién en orla. Arcillas con cantos

15 Depositos de pie de monte. Arcillas rojas
con cantos encostrados superiormente

14 Arclllas rojas con cantos calizos

13 Calizas con gasteropodos

12 Areniscas y arclllas
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11 Conglomerados
10 Calcarenitas
9 Callzas, areniscas y margas
8 Calizas y margas
7 Calizas, margas, calizas con nodulos de
silex y calizas margosas
6 Dolomias, carniolas y calizas
bioclasticas
5 Margas y arclllas con yesos
4 Dolomias, margas, margas y arcillas con
yesos y calizas dolomiticas
3 Alternancias de argliitas y arenisca
(Facles Rot)
2 Areniscas
1 Argilitas

VILLAR DEL ARZOBISPO (887)
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COLUMNA LITOLOGICA

ENSAYO NORMAL DE PENETRACION (S.P.T.) UNE-EN ISO 22476-3:2006, TOMA DE
MUESTRA INALTERADA (INAL.) XP P 94-202, TOMA DE MUESTRA PARAFINADA (T.P.)

C TE M C/ SONDEO N°: 1

DONOGIATE 105 MATGRALES 31 UNE 7371/75, TOMA DE MUESTRA DE AGUA FREATICA (MA) ANEJO 5 DE LA EHE
PETICIONARIO: UTE AECO-GILET NIF: ESU98981335

N° CLIENTE: 2803

OBRA: E.G. PARA EL PROYECTO "CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA N° 2 DE GILET" N° DE OBRA: V-11837/GT
C/ ISABEL DE VILLENA, URB. PLA DE LA VENTA, GILET (VALENCIA) ’
MUESTREO: CYTEM OTROS I:l FECHA DE EJECUCION: 12/09/2018
oz € N° de golpes
e} o|lw® £ MUESTRAS = golp
T |Foloafaoz [a] e
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Fin del sondeo

COORDENADAS U.T.M: X:
Y:

EQUIPO DE PERFORACION: TECOINSA TP-30L CONDICIONES METEOROLOGICAS: SOLEADO

Z:
OBSERVACIONES: LEYENDA:
H.- HINCA
Tipo de sondeo | R/W.- ROTACION WIDIA
R/D.- ROTACION DIAMANTE
Agua subterranea
ANEXO B.2. HOJA N° 1 DE 1

Raquel Cornejo Pérez

Departamento de Geotecnia
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( : I EM COLUMNA LITOLOGICA SONDEO Ne: 2
/ ENSAYO NORMAL DE PENETRACION (S.P.T.) UNE-EN ISO 22476-3:2006, TOMA DE
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PETICIONARIO: UTE AECO-GILET NIF: ESU98981335
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OBRA: E.G. PARA EL PROYECTO "CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA N° 2 DE GILET"

o : V-11837/GT
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Fin del sondeo

COORDENADAS U.T.M: X:
Y:

EQUIPO DE PERFORACION: TECOINSA TP-30L CONDICIONES METEOROLOGICAS: SOLEADO

Z:
OBSERVACIONES: LEYENDA:

H.- HINCA
R/W.- ROTACION WIDIA
R/D.- ROTACION DIAMANTE

Tipo de sondeo

Agua subterranea

ANEXO B.2. HOJA N° 1 DE 1 ]

Raquel Cornejo Pérez

Departamento de Geotecnia
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46190 Ribarroja (Valencia)
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/ c/ Pedrapiquers, s/n Informe n° 19966/2018

TECNTAOGA DE &

Para el calculo de la Tension Admisible se ha empleado el valor de golpeo de los ensayos S.P.T. realizados en el
Nivel 1 (Ns3o: 50) y se ha introducido en las ecuaciones de Bowles, Meyerhof y Teng, que se muestran a

continuacion:

Férmula de Bowles:

Qadm=1198 x N (Séiigljzx Fy (2?4}
Qadm: Tension admisible (kPa)

N: Nimero de golpes en el ensayo S.P.T.
B: Ancho de la cimentacion en metros
Fd:1+0.33 (Df/ B)

Df: Empotramiento de la cimentacion

Se: Asiento tolerable en mm (25 mm)

Férmula de Meyerhof para zapatas:

2
Qadm = NXs X(B+O.3)
8 B

Qadm: Tension admisible (Kgf/cm?)
N: Numero de golpes en el ensayo S.P.T.
s: Asiento en pulgadas para zapatas (se limita a 1 pulgada en zapatas)

B: Ancho de la cimentacién en metros

Férmula de Meyerhof para losa:

Qadm: Tensién admisible (kg/cm?).
N: Numero de golpes en el ensayo S.P.T.

s: Asiento admisible (2.5 cm para losa).

N-s

Qum = 1562

Fecha: 28/09/2018 Rev. 0 Péagina 39 de 54


mailto:valencia@cytemsl.com

46190 Ribarroja (Valencia)
Tel. 961 64 31 60

< | EM Pol. El Oliveral (Fase II)
/ c/ Pedrapiquers, s/n Informe n° 19966/2018
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e-mail: valencia@cytemsl.com
Férmula de Teng:

B+1)2
Qadm = 0.0720 x (N - 3) x 2%B x4.88XRx (1+z/B)

Qadm: Tension admisible (Kgf/cm?)

N: Numero de golpes en el ensayo S.P.T.

B: Ancho de la cimentacion en pies

R: Factor de correccion en funcion de la posicion del nivel freético

(1+2z/B): Factor de correccion en funcion del empotramiento de la cimentacion.

z: Empotramiento de la cimentacion.

Asi se han obtenido los siguientes resultados:

Descripcion del terreno Nivel I: Gravas arcillosas
Numero de golpes S.P.T. 50
Tensién admisible (Kgf/cm?):

Segun Bowles | Segun Meyerhof Segun Teng Media
Zapata de 1.5 x 1.5 m 9,6264 9,0000 7,9690 8,8651
Zapatade 2.0x 2.0 m 8,6117 8,2656 6,8533 7,9102
Zapatade 2.5x2.5m 8,0377 7,8400 6,2423 7,3733
Zapata de 3.0x3.0m 7,6692 7,5625 5,8377 7,0231
Losa de cimentacion 6,7459 6,7132 5,0172 6,1588

Para el calculo de la tension admisible a partir de los resultados de los ensayos de penetracion dinamica, se

ha utilizado la formulacién de los holandeses, cuya expresién es la siguiente:

_ M?-H
* A-e-(M+P)

Rp = Resistencia dinamica (Kgf/cm 2) M = Masa de la maza (63.5 Kg)
P = Peso del varillaje, puntaza y yunque H = Altura de caida (76 cm)
E = Penetracion por golpe (cm) A = Seccion de la puntaza (20 cm?)

Al valor de Rp se le aplica un coeficiente de minoracién segun las caracteristicas del suelo y su grado de
saturacion (Sanglerat et al). En este caso se ha empleado un coeficiente de 50, obteniéndose el siguiente

resultado:
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DPSH Nivel Qadm (kg/cm?)
1 | 5.7
2 | 5.1
3 | 10.0

Es importante comprobar que las cargas transmitidas por la cimentacion no se encuentren limitadas por los
asientos que se puedan generar en el terreno como consecuencia de la sobrecarga ejercida por la
construccién. Para la obtencion de estos resultados, se ha integrado la disposicion real del suelo descrita en
el Apartado 4 de la Memoria, se ha limitado el asiento total admisible para cimentaciones aisladas a 2.5 cmy

paralosa a 5.0 cm.

Para el célculo de los asientos elasticos se ha empleado el médulo de elasticidad estimado de 220 kg/cm?
para el Nivel I: Gravas arcillosas. En los célculos se han empleado las formulaciones de Steinbrenner donde

el asiento elastico total de una cimentacion con unas dimensiones determinadas viene dado por:

b-=1?) b
s, =K 92V s, =32 (A0, - B®,)
E 2-E

Siendo:

st. Asiento elastico instantaneo St=So0-Sz

g: Tension aplicada al suelo v: Coeficiente de Poisson

E: Médulo de deformacion K: Coeficiente de influencia

b: ancho de la cimentacion m=2z/b

n=alb A=1-¢2

B=1-¢-2¢2 ¢1ly ¢2 =funcionesde my n

En el Grafico C1 se muestra la relacion entre la tension transmitida por zapatas de distintas dimensiones
apoyadas sobre el Nivel | y el asiento esperable en el terreno. En el Grafico C2 se muestra esta misma

relacion para losa armada.

De la observacion de estos graficos puede apreciarse como la Tensiéon Admisible de Trabajo se encuentra

limitada por los asientos totales.
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Pol. El Oliveral (Fase Il)
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46190 Ribarroja (Valencia)
BORATORO) DE CALDAD Y

Tel. 961 64 31 60
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e-mail: valencia@cytemsl.com

Grafico C1- Estimacion asientos zapatas con apoyo en Nivel |

Asiento maximo admisible

c/ Pedrapiquers, s/n Informe n° 19966/2018

S ———————— — — — —— i ——————————— —_—

0 1 2 3 4 5
Gtrans {kglcmz)

Zapata cuadrada de 1.0 m de lado

Zapata cuadrada de 1.5m de lado o comida de 0.75 m de ancho
Zapata cuadrada de 2.0 m de lado o comida de 1.0 m de ancho
Zapata cuadrada de 2.5m de lado o comida de 1.5 m de ancho
——— Zapata cuadrada de 3.0 m de lado o comida de 2.0 m de ancho

Grafico €2: Estimacion asientos losa con plano de apoyo en Nivell

Asiento maximo admisible

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 25
Gtrans (kO/CM?)

3,0

Losa armada de 10 - 20 m de ancho
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Este informe de resultados sélo afecta a los materiales o elementos ensayados y no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio

C/Pedrapiquers, s/n
Pol. Ind. El Oliveral (fase Il)

46190 RIBARROJA (Valencia)
TIf. 961 643 160

Fax 961 665 224

C/TEM

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

LABCORATORIO DE CALDAD Y ) V-11837/GT 9885/2018 20051/2018 10102004
TECNOLOGIA DE 1O'S MATERIALES S.L valencia@cytemsl.com
(2803) UTE AECO GILET E.G. PARA EL PROYECTO "CENTRO EDUCACION INFANTIL Y

AVDA. BLASCO IBANEZ 10
46940. MANISES
CIF: ESU98981335

46149 GILET (Valencia)

PRIMARIA N° 2 DE GILET" - URBANIZACION PLA DE LA VENTA -

MODALIDAD: Actividad sin muestra

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: ---
PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA D.P.S.H. (UNE

ALBARAN LABORATORIO: -~
EN ISO 22476-2:2008/A1:2014)

FECHA DE REALIZACION: 12/09/18

REALIZADO POR: Marcos Sanchis Moreno

IDENTIFICACION DEL MATERIAL: SUELO
LUGAR DE ENSAYO: --
DATOS COMPLEMENTARIOS: ---

PROCEDENCIA: PENETRACION DINAMICA (DPSH) - 1

TIPO DE ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA: DPSH-B

Magquinaria; PENETROMETRO PDP 3.10 D Dispositivo de golpeo: Masa: 63.5 kg ; Altura de caida: 760 mm ; Frecuencia: 30 golpes/min

Varillaje: diametro; 32 mm ; masa: 6.3 kg/ml

Profundidad alcanzada (m): 4.20 Fechay hora del ensayo: 12/09/2018 - 15:30 h

Tipo de cono: perdido, diametro; 50.5 mm, seccién; 20 cmz, peso: 0.65 kg

Tiempo de duracién:

180min

Profundidad (m)

Golpeos (Na)

Par (N-m)

0.00 - 1.00

-37-14-16-39

L 1.20 - 2.00

42-49-77-36-32

2.20 - 3.00

\

22-17-19-24-27

3.20 - 4.00

33-30-24-19-44

4.20 - 5.00

69-100---

5.20 - 6.00

6.20 - 7.00

7.20 - 8.00

~\

8.20 - 9.00

9.20 - 10.00

10.20 - 11.00

11.20 - 12.00

A
ot
7
19

24

27
3
30

24

-m\

12.20 - 13.00

13.20 - 14.00

14.20 - 15.00

15.20 - 16.00

16.20 - 17.00

17.20 - 18.00

18.20 - 19.00

19.20 - 20.00

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 12/09/2018 - 12/09/2018
OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A:

Documento firmado electrénicamente por:

UTE AECO GILET
CARLOS REDONDO GUTIERREZ

Laboratorio habilitado para la realizacién de los ensayos de control de calidad segiin RD 410/2010, con cédian de reqistro VAL-1.-053 'Riba “oja del Tiz'z

HOJA1DE 1

En Ribarroja, a 10 de octubre de 2018

< de Delegacion

'Jachirén Navarro

‘fero de Caminos

f 7 VsrL-054 (Alicante).

REV.02
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Este informe de resultados sélo afecta a los materiales o elementos ensayados y no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio

C/Pedrapiquers, s/n
Pol. Ind. El Oliveral (fase Il)

46190 RIBARROJA (Valencia)
TIf. 961 643 160

Fax 961 665 224

C/TEM

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

LABCORATORIO DE CALDAD Y ) V-11837/GT 9886/2018 20052/2018 10102004
TECNOLOGIA DE 1O'S MATERIALES S.L valencia@cytemsl.com
(2803) UTE AECO GILET E.G. PARA EL PROYECTO "CENTRO EDUCACION INFANTIL Y

AVDA. BLASCO IBANEZ 10
46940. MANISES
CIF: ESU98981335

46149 GILET (Valencia)

PRIMARIA N° 2 DE GILET" - URBANIZACION PLA DE LA VENTA -

MODALIDAD: Actividad sin muestra

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: ---
PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA D.P.S.H. (UNE

ALBARAN LABORATORIO: -~
EN ISO 22476-2:2008/A1:2014)

FECHA DE REALIZACION: 12/09/18

REALIZADO POR: Marcos Sanchis Moreno

IDENTIFICACION DEL MATERIAL: SUELO
LUGAR DE ENSAYO: --
DATOS COMPLEMENTARIOS: ---

PROCEDENCIA: PENETRACION DINAMICA (DPSH) - 2

TIPO DE ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA: DPSH-B

Magquinaria; PENETROMETRO PDP 3.10 D Dispositivo de golpeo: Masa: 63.5 kg ; Altura de caida: 760 mm ; Frecuencia: 30 golpes/min

Varillaje: diametro; 32 mm ; masa: 6.3 kg/ml

Profundidad alcanzada (m): 6.00 Fechay hora del ensayo: 12/09/2018 - 15:40 h

Tipo de cono: perdido, diametro; 50.5 mm, seccién; 20 cmz, peso: 0.65 kg

Tiempo de duracién:

70 min

Profundidad (m)

Golpeos (Na)

Par (N-m)

0.00 - 1.00

-22-25-19-37

1.20-2.00

29-19-20-26-62

2.20 - 3.00

53-40-32-34-30

3.20 - 4.00

22-19-35-20-14

4.20 - 5.00

17-33-30-36-33

5.20 - 6.00

&l

34-24-21-27-33

6.20 - 7.00

47—

7.20 - 8.00

8.20 - 9.00

9.20 - 10.00

10.20 - 11.00

11.20 - 12.00

12.20 - 13.00

13.20 - 14.00

14.20 - 15.00

36 15.20 - 16.00

16.20 - 17.00

2 17.20 - 18.00

» 18.20 - 19.00

19.20 - 20.00

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 12/09/2018 - 12/09/2018
OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A:

Documento firmado electrénicamente por:

UTE AECO GILET
CARLOS REDONDO GUTIERREZ

Laboratorio habilitado para la realizacién de los ensayos de control de calidad segiin RD 410/2010, con cédian de reqistro VAL-1.-053 'Riba “oja del Tiz'z

HOJA1DE 1

En Ribarroja, a 10 de octubre de 2018

< de Delegacion

'Jachirén Navarro

‘fero de Caminos

f 7 VsrL-054 (Alicante).

REV.02
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Este informe de resultados sélo afecta a los materiales o elementos ensayados y no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio

TIf. 961 643 160

C/PedrapiquergY s/n INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO
Pol. Ind. El Oliveral (fase Il)
/ 46190 RIBARROJA (Valencia)

Fax 961 665 224

LABCORATORIO DE CALDAD Y ) V-11837/GT 9887/2018 20053/2018 10102004
TECNOLOGIA DE 1O'S MATERIALES S.L valencia@cytemsl.com
(2803) UTE AECO GILET E.G. PARA EL PROYECTO "CENTRO EDUCACION INFANTIL Y

AVDA. BLASCO IBANEZ 10
46940. MANISES
CIF: ESU98981335

46149 GILET (Valencia)

PRIMARIA N° 2 DE GILET" - URBANIZACION PLA DE LA VENTA -

MODALIDAD: Actividad sin muestra

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: ---
PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA D.P.S.H. (UNE

ALBARAN LABORATORIO: -~
EN ISO 22476-2:2008/A1:2014)

FECHA DE REALIZACION: 12/09/18

REALIZADO POR: Marcos Sanchis Moreno

IDENTIFICACION DEL MATERIAL: SUELO
LUGAR DE ENSAYO: --
DATOS COMPLEMENTARIOS: ---

PROCEDENCIA: PENETRACION DINAMICA (DPSH) - 3

TIPO DE ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA: DPSH-B

Magquinaria; PENETROMETRO PDP 3.10 D Dispositivo de golpeo: Masa: 63.5 kg ; Altura de caida: 760 mm ; Frecuencia: 30 golpes/min

Varillaje: diametro; 32 mm ; masa: 6.3 kg/ml Tipo de cono: perdido, didmetro; 50.5 mm, seccién; 20 cmz, peso: 0.65 kg

Profundidad alcanzada (m): 2.80 Fechay hora del ensayo: 12/09/2018 - 17:00 h Tiempo de duracién: 25 min
Profundidad (m) Golpeos (Nyo) Par (N-m)
0 20 40 60 80 100 0.00 - 1.00 -26-20-18-20
’ / = 1.20 - 2.00 70-90-76-60-75
<1520 2.20 - 3.00 45-55-75-83-100
— | 3.20 - 4.00

> o 4.20 - 5.00

5.20 - 6.00

6.20 - 7.00
7.20 - 8.00

-~
6|
75
\‘{ 8.20 - 9.00

\“\ 9.20 - 10.00
100

3 10.20 - 11.00

11.20 - 12.00

12.20 - 13.00

4 13.20 - 14.00

14.20 - 15.00

15.20 - 16.00

16.20 - 17.00

17.20 - 18.00

18.20 - 19.00

19.20 - 20.00

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 12/09/2018 - 12/09/2018
OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A: En Ribarroja, a 10 de octubre de 2018

Documento firmado electrénicamente por:

UTE AECO GILET
CARLOS REDONDO GUTIERREZ

Laboratorio habilitado para la realizacién de los ensayos de control de calidad segiin RD 410/2010, con cédian de reqistro VAL-1.-053 'Riba “oja del Tiz'z

HOJA1DE 1

< de Delegacion

'Jachirén Navarro

‘fero de Caminos

f 7 VsrL-054 (Alicante).

REV.02
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LABCRATORIO DE CALDAD Y
TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 5.1

C/Pedrapiquers, s/n INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO
Pol. Ind. El Oliveral (fase Il)
( /46190 RIBARROJA (Valencia)

(2803) UTE AECO GILET E.G. PARA EL PROYECTO "CENTRO EDUCACION INFANTIL Y

AVDA. BLASCO IBAREZ 10 PRIMARIA N° 2 DE GILET" - URBANIZACION PLA DE LA VENTA -
46940. MANISES 46149 GILET (Valencia)
CIF: ESU98981335

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT 148:1991
HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA (UNE

ALBARAN LABORATORIO: ---
103300:1993)

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 12/09/18

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

IDENTIFICACION DEL MATERIAL: SUELOS (SPT)
LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA
DATOS COMPLEMENTARIOS: ---

PROCEDENCIA: SONDEO 1 - SPT- COTA 2.00-2.20 m

TARA RECIPIENTE (g) 54.3
MUESTRA HUMEDA + RECIPIENTE (g) 574.8
MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g) 552.3
HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA (%) 45

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 26/09/2018 - 27/09/2018

OBSERVACIONES:
COPIAS ENVIADAS A: En Ribarroja, a 28 de septiembre de 2018
Documento firmado electrénicamente por: '
\
UTE AECO GILET Directe Técnyzo , Directol d¢ Delegacion
s / . -

CARLOS REDONDO GUTIERREZ

i
Laboratorio habilitado para la realizacién de los ensayos de control de calidad segiin RD 410/2010, con ¢6diga de reqistro VAL -1.-053 (Rik rroja del Tiria) V"[_A_t;054 (Alicante).

HOJA1DE1 REV.02


mailto:valencia@cytemsl.com

Este informe de resultados sélo afecta a los materiales o elementos ensayados y no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio

C/Pedrapiquers, s/n
Pol. Ind. El Oliveral (fase II)

C/TEM

Fax 961 665 224

46190 RIBARROJA (Valencia)
TIf. 961 643 160

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

LABORATORKD DE CALIDAD Y ) V-11837/GT 9135/2018 19709/2018 10107007
TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 5.1 valencia@cytemsl.com
(2803) UTE AECO GILET E.G. PARA EL PROYECTO "CENTRO EDUCACION INFANTIL Y

AVDA. BLASCO IBANEZ 10
46940. MANISES
CIF: ESU98981335

PRIMARIA N° 2 DE GILET" - URBANIZACION PLA DE LA VENTA - 46149
GILET (Valencia)

SUELOS AGRESIVOS. DETERMINACION DEL CONTENIDO EN ION
SULFATO (UNE 83963:2008/ERRATUM:2011)

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT 148:1991
ALBARAN LABORATORIO: ---

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 12/09/18

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

IDENTIFICACION DEL MATERIAL: SUELOS (SPT)
LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA
DATOS COMPLEMENTARIOS: ---

PROCEDENCIA: SONDEO 1 - SPT- COTA 2.00-2.20 m

DETERMINACION N° 1 DETERMINACION Ne 2

ION SULFATO (S0,%)
mg/kg suelo seco original (ppm)

105 105

VALOR MEDIO DE ION SULFATO (SO,?)
mg/kg suelo seco original (ppm)

105

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 01/10/2018 - 02/10/2018
OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A:

UTE AECO GILET /
CARLOS REDONDO GUTIERREZ

Wy

Arquéscto Técnico

En Ribarroja, a 3 de octubre de 2018

Documento firmado electrénicamente por:

Laboratorio habilitado para la realizacién de los ensayos de control de calidad segtin RD 410/2010, con cadiao de registro VAL-L-05Z;(Ribe' oja del Tuz'a) y# -MSA (Alicante).

HOJA1DE1

REV.01


mailto:valencia@cytemsl.com

Este informe de resultados sélo afecta a los materiales o elementos ensayados y no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio

C/Pedrapiquers, s/n INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO
Pol. Ind. El Oliveral (fase II) COD. MUESTRA NUMERO DE 5
TIf. 961 643 160

LABCRATORK) DE CAUDAD Y - Fax 961 665 224 V-11837/GT 9137/2018 19152/2018 10401002
TECNOIOGIA DE 1O/S MATERIALES S.L. valencia@cytemsl.com

PETICIONARIO: OBRA:

(2803) UTE AECO GILET E.G. PARA EL PROYECTO "CENTRO EDUCACION INFANTIL Y

- PRIMARIA N° 2 DE GILET" - URBANIZACION PLA DE LA VENTA -
AVDA. BLASCO IBANEZ 10

46940. MANISES 46149 GILET (Valencia)
CIF: ESU98981335
ENSAYOS REALIZADOS DATOS DEL MUESTREO:!

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT 148:1991
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO EN SUELOS (UNE

ALBARAN LABORATORIO: ---
103101:1995)

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 12/09/18

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA
IDENTIFICACION DEL MATERIAL: SUELOS (TESTIGO)

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

DATOS COMPLEMENTARIOS: ---

PROCEDENCIA: SONDEO 1 - TESTIGO - COTA 2.20 - 3.80 m
RESULTADOS DE ENSAYOS

TAMIZ SERIE ) DIAGRAMA GRANULOMETRICO
UNE QUE PASA 100
100 100
90 \
80 100 \
63 100 80 \
50 100 \
70
40 94 \
N\
25 86 60 N
©
20 78 8 \\
2 g N
) N
12.5 69 S \
o
10 66 S 40 N
N
N
6.3 59 N\
30 NG
5 57 \
~,
2 48 20 ™
1.25 44
10
0.63 38
04 35 0 + + + +
10080 6350 40 2520 12510 6.35 200 125 063 040 0.16 0,080
0.16 27 ) )
Tamices serie UNE
0.080 22
FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 27/09/2018 - 28/09/2018
OBSERVACIONES:
COPIAS ENVIADAS A: En Ribarroja, a 28 de septiembre de 2018

Documento firmado electrénicamente por:

*
f"?ﬁﬁenl‘

UTE AECO GILET
CARLOS REDONDO GUTIERREZ

HOJA1DE1 REV.01


mailto:valencia@cytemsl.com

Este informe de resultados sélo afecta a los materiales o elementos ensayados y no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio

TIf. 961 643 160

Fax 961 665 224 V-11837/GT 9137/2018 19153/2018 10401004
valencia@cytemsl.com

LABCRATORIO DE CALDAD Y
TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 5.1

C/Pedrapiquers, s/n INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO
Pol. Ind. El Oliveral (fase Il)
( /46190 RIBARROJA (Valencia)

(2803) UTE AECO GILET E.G. PARA EL PROYECTO "CENTRO EDUCACION INFANTIL Y

AVDA. BLASCO IBAREZ 10 PRIMARIA N° 2 DE GILET" - URBANIZACION PLA DE LA VENTA -
46940. MANISES 46149 GILET (Valencia)
CIF: ESU98981335

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

DETERMINACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG: LIMITE LIQUIDO| NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT 148:1991
DE UN SUELO POR EL METODO DEL APARATO DE CASAGRANDE

(UNE 103103:1994). LIMITE PLASTICO DE UN SUELO (UNE
10310411993) FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 12/09/18

ALBARAN LABORATORIO: ---

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

IDENTIFICACION DEL MATERIAL: SUELOS (TESTIGO)
LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA
DATOS COMPLEMENTARIOS: ---

PROCEDENCIA: SONDEO 1 - TESTIGO - COTA 2.20 - 3.80 m

4

.

3

2. I —

2 5 e N B |
4

H

. o s 20 25 30 35 40 45 50
PUNTO N° 1 2 3

N°DE GOLPES | 17 31

HUMEDAD (%) | 24.12 | 22.85 | -

PUNTO N° 1 2
HUMEDAD (%) | 15.93 | 15.76

LIMITE LIQUIDO ..............: 23.2
LIMITE PLASTICO ...........: 15.8
{NDICE PLASTICIDAD .....: 7.4

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 27/09/2018 - 28/09/2018
OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A: En Ribarroja, a 28 de septiembre de 2018

<Docupenty firmadn electzonicamente por:
p Dirertsfits Delegacion
Szonen Iy shiran Navarro

UTE AECO GILET
CARLOS REDONDO GUTIERREZ

lii# de Caminos

JA=T 054 (Alicante).

Laboratorio habilitado para la realizacion de los ensayos de control de calidad segin RD 410/2010, con codigo de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia)/

HOJA 1 DE 1 Cédigo/s de ensayo declarado: VS03, VS04 REV.01


mailto:valencia@cytemsl.com

Este informe de resultados sélo afecta a los materiales o elementos ensayados y no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio

TIf. 961 643 160

Fax 961 665 224 V-11837/GT 9140/2018 19154/2018 10401001
valencia@cytemsl.com

LABCRATORIO DE CALDAD Y
TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 5.1

C/Pedrapiquers, s/n INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO
Pol. Ind. El Oliveral (fase Il)
( /46190 RIBARROJA (Valencia)

(2803) UTE AECO GILET E.G. PARA EL PROYECTO "CENTRO EDUCACION INFANTIL Y

AVDA. BLASCO IBAREZ 10 PRIMARIA N° 2 DE GILET" - URBANIZACION PLA DE LA VENTA -
46940. MANISES 46149 GILET (Valencia)
CIF: ESU98981335

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT 148:1991
HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA (UNE

ALBARAN LABORATORIO: ---
103300:1993)

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 12/09/18

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

IDENTIFICACION DEL MATERIAL: SUELOS (SPT)
LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA
DATOS COMPLEMENTARIOS: ---

PROCEDENCIA: SONDEO 2 - SPT- COTA 1.40-1.60 m

TARA RECIPIENTE (g) 372.9
MUESTRA HUMEDA + RECIPIENTE (g) 1126.2
MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g) 1099.6
HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA (%) 3.7

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 26/09/2018 - 27/09/2018

OBSERVACIONES:
COPIAS ENVIADAS A: En Ribarroja, a 28 de septiembre de 2018
Documento firmado electrénicamente por: '
\
UTE AECO GILET Directe Técnyzo , Directol d¢ Delegacion
s / . -

CARLOS REDONDO GUTIERREZ

i
Laboratorio habilitado para la realizacién de los ensayos de control de calidad segiin RD 410/2010, con ¢6diga de reqistro VAL -1.-053 (Rik rroja del Tiria) V"[_A_t;054 (Alicante).

HOJA1DE1 REV.02


mailto:valencia@cytemsl.com

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

C/Pedrapiquers, s/n
Pol. Ind. El Oliveral (fase Il) COD. MUESTRA NUMERO DE )

TIf. 961 643 160

LABCRATORK) DE CAUDAD Y - Fax 961 665 224 V-11837/GT 9141/2018 19697/2018 10401002

TECNOIOGIA DE 1O/S MATERIALES S.L. valencia@cytemsl.com

PETICIONARIO: OBRA:

(2803) UTE AECO GILET E.G. PARA EL PROYECTO "CENTRO EDUCACION INFANTIL Y

VDA BLASCO BARE2 10 PRIMARIA N° 2 DE GILET" - URBANIZACION PLA DE LA VENTA -

16940, MANISES 46149 GILET (Valencia)

CIF: ESU98981335

ENSAYOS REALIZADOS DATOS DEL MUESTREO

Este informe de resultados sélo afecta a los materiales o elementos ensayados y no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT 148:1991
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO EN SUELOS (UNE

ALBARAN LABORATORIO: ---
103101:1995)

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 12/09/18

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

IDENTIFICACION DEL MATERIAL: SUELOS (TESTIGO)
LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA
DATOS COMPLEMENTARIOS: ---

PROCEDENCIA: SONDEO 2 - TESTIGO - COTA 1.60 - 4.40 m
RESULTADOS DE ENSAYOS

TAMIZ SERIE % DIAGRAMA GRANULOMETRICO
UNE QUE PASA 100

100 100 \

90
80 100 \
63 100 80 AN

50 100 \\

70
40 100 \\
25 88 60
©
20 84 @ \
=50 N
(0] \
12.5 78 S N
o \\\
10 74 = 40 ™

6.3 66 \
30 \

N

2 53 20

1.25 49
10

0.63 14

04 41 0 + + + +

10080 6350 40 2520 12510 6.35 200 125 063 040 0.16 0,080
0.16 31 ) )
Tamices serie UNE

0.080 24

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 01/10/2018 - 02/10/2018
OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A: En Ribarroja, a 3 de octubre de 2018

Documento firmado electrénicamente por:

ot
*
f”'—\rn‘.enl‘ hiran Navarro
/E 5 -:r | ‘fg’ém :Mde Caminos

UTE AECO GILET
CARLOS REDONDO GUTIERREZ

HOJA1DE1 REV.01


mailto:valencia@cytemsl.com

Este informe de resultados sélo afecta a los materiales o elementos ensayados y no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio

TIf. 961 643 160

Fax 961 665 224 V-11837/GT 9141/2018 19698/2018 10401004
valencia@cytemsl.com

LABCRATORIO DE CALDAD Y
TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 5.1

C/Pedrapiquers, s/n INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO
Pol. Ind. El Oliveral (fase Il)
( /46190 RIBARROJA (Valencia)

(2803) UTE AECO GILET E.G. PARA EL PROYECTO "CENTRO EDUCACION INFANTIL Y

AVDA. BLASCO IBAREZ 10 PRIMARIA N° 2 DE GILET" - URBANIZACION PLA DE LA VENTA -
46940. MANISES 46149 GILET (Valencia)
CIF: ESU98981335

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

DETERMINACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG: LIMITE LIQUIDO| NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT 148:1991
DE UN SUELO POR EL METODO DEL APARATO DE CASAGRANDE

(UNE 103103:1994). LIMITE PLASTICO DE UN SUELO (UNE
10310411993) FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 12/09/18

ALBARAN LABORATORIO: ---

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

IDENTIFICACION DEL MATERIAL: SUELOS (TESTIGO)
LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA
DATOS COMPLEMENTARIOS: ---

PROCEDENCIA: SONDEO 2 - TESTIGO - COTA 1.60 - 4.40 m

4

.

3

2. I —

2 5 e s |
4

H

. o s 20 25 30 35 40 45 50
PUNTO N° 1 2 3

N°DE GOLPES | 17 32

HUMEDAD (%) | 23.58 | 22.19 | -

PUNTO N° 1 2
HUMEDAD (%) | 15.01 | 14.87

LIMITE LIQUIDO ..............: 22.7
LIMITE PLASTICO ...........: 14.9
{NDICE PLASTICIDAD .....: 7.8

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 01/10/2018 - 02/10/2018
OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A: En Ribarroja, a 3 de octubre de 2018

<Docupenty firmadn electzonicamente por:
p Dirertsfits Delegacion
Szonen Iy shiran Navarro

UTE AECO GILET
CARLOS REDONDO GUTIERREZ

lii# de Caminos

JA=T 054 (Alicante).

Laboratorio habilitado para la realizacion de los ensayos de control de calidad segin RD 410/2010, con codigo de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia)/

HOJA 1 DE 1 Cédigo/s de ensayo declarado: VS03, VS04 REV.01


mailto:valencia@cytemsl.com

