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 El expediente al caso es la solicitud al Gobierno Civil de Alicante por parte del 
Ayuntamiento de Elda de la construcción de un nuevo puente mixto- de madera y hierro- 
sobre el río Vinalopó, que como consecuencia de las últimas riadas dicha Villa había quedado 
sin la adecuada comunicación con la Estación del Ferrocarril; produciendo daños económicos 
tanto a Elda como a Petrel. 
 
 Dicho acuerdo es firmado por el entonces Alcalde don Manuel Beltrán Aravid y siendo 
Secretrario del Ayuntamiento don Enrique La Fuente Ruiz (Fig. 1). 
 
 El expediente consta de una serie de acuerdos 
municipales, edictos enviados a otros pueblos anunciando 
la intención de contratación de la construcción de un nuevo 
puente a : Petrel, Monóvar, Salinas , Pinoso, así como de 
las  providencias y diligencias necesarias en cada acuerdo 
o solicitud al Gobierno Civil.. Además del proyecto de 
ingeniería, como del Pliego de Concisiones para la  subasta 
y los anuncios de las tres convocadas , que con permiso del 
Gobernador Civil y en razón al Real Decreto de 1882 
deben cumplir. Esta serie de documentos que forman el 
expediente cronológicamente comienza el treinta y uno de 
julio de 1898 y termina de forma súbita ante la recepción 
en la Alcaldía de la suspensión de la tercera subasta el 19 
de diciembre del mismo año mediante telegrama 
procedente del Gobierno Civil. 
 
 
            
             
                              
 

Figura 1. Providencia sobre 
convocatoria al Ayuntamiento para 

liberación de las obras.  
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Del proyecto 
 
 El proyecto consta de una memoria descriptiva que trata la necesidad de la 
construcción del mismo con diferentes apartados (Fig. 2):  

  
Figura 2. Portada de la memoria del puente proyectado. 

 
           
 
De la resolución económica del problema 
 
 Se proyectó un puente con menor luz: de dieciséis metros, y con un piso de madera y 
vigas de armadura rectas. El tablero de madera es más liviano y al buscar la economía dentro 
de los límites de la resistencia se adopta  este antes que el de bovedilla. El sistema de vigas 
más económico también es el de celosía triangular . El puente diseñado es de un solo tramo de 
16 metros de longitud y con una anchura de 4,60 metros. Los estribos pensados son de sillería 
y mampostería, de los cuales uno ya está construido del anterior que había. El cuerpo del 
puente estará formado por cuatro vigas de hierro de celosía sistema triangular cuyas vigas 
tienen 90 centímetros de altura. 
 
 
De las cargas accidentales 
 
  Éstas están constituidas por los pesos movibles que pasen por el puente y por el 
número de peatones que puedan ocupar el espacio restante o andenes. Para el primer caso 
puede ocurrir que graviten el paso de dos carros: uno en cada sentido, con una carga de unos 
4000. kgr. y que coincidan con cinco caballerizas. Suponiendo el caso más desfavorable 
gravitaran sólo sobre un eje. Añadiendo además el peso del vehículo. Para lo segundo se 
supone una fila de personas. De este modo el peso móvil en el puente será  : 42 personas a 72 
kgr.; carga de 2 carros, a 4.000 kgr. ; peso de dos carros a 800 kgr., 10 caballerizas a 350 kgr. 
Hace un total de 16.040 kgr. 
 
 Esta carga móvil en virtud de la fórmula pl= 2 P , se convierte en una carga de 32.000 
kgr. Repartida por metro de superficie en todo el puente. Además como la carga permanente 
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asciende a 15.300, la carga total que considera es de 47.300 kgr. Teniendo el puente cuatro 
vigas corresponderá a cada una de ellas la cuarta parte: 11.825 kgr (Fig.3). 
 

 
Figura 3. Detalle de la celosía triangular del puente. 

 
 Además ,en la memoria, describe los cálculos de los momentos máximos de flexión y 
el módulo de resistencia de la viga diseñada presentando el siguiente diseño (Fig.4): 

 
Figura 4. Detalle de la viga y su cabeza  de perfiles en ángulo L. 

 
 Para cerciorarse si el momento de flexión hallado Mo= 23.650 kgrmetros es el 
adecuado construye la recta de los momentos de flexión: asegurando por tanto el cálculo 
correcto (Fig. 5).  

 
Figura 5. Curva parabólica de los momentos de flexión. 
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 En cuanto a las obras de fábrica propone un nuevo estribo construido sobre el anterior 
elevando un metro la antigua rasante ,y necesitando de un nuevo segundo estribo en la otra 
margen del río; detallando ,según indica su sección , en el plano del proyecto presentado por 
el ingeniero don Aniceto Aznar (Fig. 6 y 7).  
 

 
Figura 6. Detalle constructivo del estribo. 

 

 
Figura 7. Detalle de planta del puente. 

 
 
  
Del presupuesto 
 
 Como último apartado del proyecto presenta el presupuesto completamente detallado 
de todos sus capítulos: obras de hierro, maderas, obras de fábrica, transporte de material, 
montura del puente, honorarios de proyecto y dirección de obra. Ascendiendo el coste de la 
obra a 8.349,50 pesetas. Firmado en Alicante a 6 de agosto de 1898 (Fig. 8 y 9). 
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Figura 8. Detalle del presupuesto.  Figura 9. Firma del proyecto. 

 
                                            
 Seguidamente  el 9 de septiembre se recibe el permiso de Gobierno Civil con el visto 
bueno a la realización de dicho proyecto por el sistema de subasta pública en razón a lo que 
previene el Real Decreto de 4 de enero de 1883 para todos los servicios y en cuanto al  plazo 
urgente que se requiere para dicha subasta y además que se pueda proceder a la redacción del 
Pliego de Condiciones (Fig. 10). 
 

  

Figura 10. Detalle del permiso de Gobierno Civil. 

 
 El 13 de septiembre se toma el acuerdo municipal  de realizar la subasta y redactar el 
Pliego de Condiciones para llevar a cabo dicha  obras ; siendo aprobado el 16 de septiembre. 
 
 
Del Pliego de condiciones de la subasta 
 
 El interesantísimo Pliego de Condiciones está formado por 16 artículos en los que se 
recoge (Fig. 11): 
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Figura 11. Detalle de los artículos del Pliego de Condiciones. 

 
  
 Que se tratará de la construcción de un puente mixto de madera, hierro y pilares de 
sostenimiento de sillería. La subasta se realizara al día siguiente del que haga diez de su 
publicación en el Boletín Oficial , siendo el tipo de subasta de 8.349,50 pesetas; empezando a 
las once de la mañana. El contratista realizara el pago de 350 pesetas al ingeniero don Aniceto 
Aznar por el pago de redacción y dirección del proyecto. La subasta la presidirá el Sr. Alcalde 
y el Sr. Concejal don Roque González. Necesitando depositar los licitantes 410,47 pesetas. El 
rematante tendrá que formalizar el contrato ante Notario que designe el Ayuntamiento y 
corriendo a su cargo tanto los derechos como los gastos del acto. Además la fianza no se le 
devolverá hasta que se reciban las obras las cuales tendrán que comenzar veinte días después 
de haber adjudicado la contrata. También recoge en número de plazos los pagos que ha de 
efectuar el Ayuntamiento de la obras indicando sus momentos; pero si no cumple con los 
plazos de la obra se cobrarán intereses por demora. Las obras se recibirán definitivamente 10 
meses después de terminadas pues se considera que en dicho tiempo se podrá comprobar la 
condición y resistencias de las obras. Por último el contratista no podrá pedir cambio de la 
obra o alteración del presupuesto siendo a la jurisprudencia de  los tribunales de esta Villa a 
los que se someterá cualquier cuestión que se pueda suscitar con motivo del contrato. 
 
 
De las Subastas: 1ª-3 de octubre; 2ª- 31 de octubre ;3ª- 20 diciembre y sus condiciones 
 
  El Sr.Secretario certifica que el día 20 de septiembre se ha publicado en el Boletín 
Oficial la convocatoria de la subasta y el primero de octubre cita al Concejal don Roque 
González Amat a que  a las once del día tres deba comenzar la subasta de las obras del 
presente expediente (Fig. 12). 
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Figura 12. Detalle de la convocatoria de la subasta. 

 
 Las dos primeras subastas resultan infructuosas no presentándose ningún contratista 
interesado en la ejecución del la misma. 
 En sesión municipal celebrada el 8 de octubre se da cuenta al Ayuntamiento y a los 
presentes de lo ocurrido en la segunda subasta y considerando qué puede haber determinado la 
ausencia de licitadores por la posible “deficiencia de medios para el pago puntual de los 
plazos de la contrata “… se acordó robustecer la garantía de pago afectándose exclusivamente 
el producto del impuesto procedente del “degüello” de reses en el matadero municipal. 
 En la Junta Municipal del 19 de noviembre y en votación ordinaria y por unanimidad  
se acordó y por unanimidad aprobar el acuerdo del Ayuntamiento en la totalidad de sus 
términos. 
 Posteriormente y con fecha de tres de diciembre, nuevamente y por segunda vez, se 
recibe el visto bueno por parte del Gobierno Civil a la celebración de una tercera subasta y con 
los términos propuestos. 
 
 
Del Anuncio de la 3ª subasta con cambios económicos 
 
 En la tercera subasta considerando el Ayuntamiento el poco interés por la obra 
considera agravar el pago de la misma derivando el pago del degüello y productos resultantes 
del impuesto que el Ayuntamiento percibe por este motivo en el Matadero Municipal 
previendo que con ello mejorarán las condiciones de pago y animará a los posibles contratistas 
(Fig. 13 y 14).   
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Figura 13. Anuncio 3ª subasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Providencia de suspensión de subasta 

 
 
 
De la suspensión de la subasta por el Gobernador Civil, 19 de diciembre 
 
 La tercera subasta debió realizarse el 20 
de diciembre pero el día 19 se recibe un 
telegrama indicando al Sr. Alcalde que suspenda 
la subasta. Terminando el expediente con este 
documento (Fig. 15). 
 
    
     
 Figura 15. Telegrama del Gobierno Civil. 
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Figura 16. Plano de puente proyectado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elda, octubre de 2.012 
 
 
 
 
Raimundo Martínez Pastor. Ayuntamiento de Elda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


